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1  Zusammenfassung

Der Küffnerhof in Langenbrettach – Neudeck beabsichtigt die Erweiterung seines Reiter-

hofs mit Veranstaltungs- und Beherbergungsgewerbe. Vorgesehen sind der Neubau von

Ferienhäusern und die Errichtung eines Campingplatzes.

Im Vorgriff auf das Bebauungsplanverfahren ‚Simmetsgasse‘, 2. Änderung, wurden in

dem vorliegenden Gutachten die Geräuschimmissionen durch den Betrieb des Küffner-

hofs schalltechnisch untersucht und beurteilt.

Die zu erwartende Geräuschsituation wurde auf Grundlage eines dreidimensionalen Si-

mulationsmodells mit dem Programm-System SoundPLAN 8.1 prognostiziert. Die Berech-

nung der Geräuschimmissionen erfolgte nach DIN ISO 9613-2 [8], die Beurteilung nach TA

Lärm [12]. Die Schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [1] gleichen den Im-

missionsrichtwerten der TA Lärm [12], jedoch sind die Beurteilungskriterien der TA Lärm

[12] (Beurteilungszeitraum ‚lauteste volle Nachstunde‘, Zuschläge, Maximalpegel, etc.)

strenger, so dass mit dem Nachweis der Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm [12] im-

mer auch der Nachweis der Einhaltung der Schalltechnischen Orientierungswerte der

DIN 18005 [1] erbracht ist.

Es wurden die folgenden maßgeblichsten Nutzungen des Küffnerhofs untersucht:

- Regelbetrieb zur Tages-/Nachtzeit (Gaststätten-, Beherbergungs-, Reitbetrieb)

- Reitturnier an Sonn-/Feiertagen zur Tageszeit mit 200 Besuchern

- Veranstaltungen mit 700 Gästen zur Nachtzeit

Die Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

§ Durch den Betrieb des Küffnerhofs werden in allen 3 Fällen die zulässigen Richtwerte

der TA Lärm [12] an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten.

§ Die nach TA Lärm [1] geltenden Maximalpegel werden an den maßgeblichen Immis-

sionsorten eingehalten.

§ Bzgl. des Anlagenzielverkehrs des Küffnerhofs bestehen keine Bedenken.
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§ Tieffrequente Geräuschimmissionen im Sinne der DIN 45680 [15] sind durch den Be-

trieb des Küffnerhofs nicht zu erwarten, sofern auf eine basshaltige Musikbeschallung

in der Veranstaltungshalle verzichtet wird.

§ Zum Wohle der Anwohner in Langenbeutingen beabsichtigt der Betreiber im Norden

entlang des geplanten Campingplatzes, der geplanten Ferienhäuser und des Reit-

platzes zwei Lärmschutzwälle in Richtung Langenbeutingen zu errichten. Bei dem

Vorhaben handelt es sich allerdings um keine verpflichtende Auflage für den Betrei-

ber. Mit den 3 – 4 m hohen Lärmschutzwällen ergibt sich an den maßgeblichen Im-

missionsorten im Wohngebiet von Langenbeutingen eine Pegelminderung von

1 dB(A) bis 3 dB(A). An der Bebauung in Neudeck bleibt die Geräuschsituation un-

verändert.

Der Genehmigungsbehörde bleibt eine abschließende Beurteilung vorbehalten.
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2 Aufgabenstellung

Im Vorgriff auf das Bebauungsplanverfahren ‚Simmetsgasse‘, 2. Änderung wurden in

dem vorliegenden Gutachten die Geräuschimmissionen durch den Betrieb des Küffner-

hofs schalltechnisch untersucht und beurteilt.

Die vorliegende Untersuchung umfasst gemäß Auftrag folgende Arbeitsschritte:

- Erstellen eines Rechenmodells mit dem Computerprogramm SoundPLAN 8.1

- Erarbeiten von Emissionsansätzen für den Regelbetrieb, Reitturniere und nächtliche

Veranstaltungen auf dem Küffnerhof

- Berechnung der Geräuschimmissionen nach DIN ISO 9613-2 [8]

- Beurteilung der Geräuschimmissionen nach TA Lärm [12]

- Untersuchung von Lärmschutzwällen

- Berichtswesen
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3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Folgende Vorschriften wurden bei der Durchführung der Untersuchung berücksichtigt:

[1] DIN 18005-1 ‚Schallschutz im Städtebau’, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die

Planung, Juli 2002

[2] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ‚Schallschutz im Städtebau’, Berechnungsverfahren,

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987

[3] BImSchG, Bundes-Immissionsschutzgesetz ‚Gesetz zum Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und

ähnliche Vorgänge‘ in der derzeit gültigen Fassung

[4] 4. BImSchV ‚Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes‘ in der derzeit gültigen Fassung

[5] 16. BImSchV ‚Verkehrslärmschutzverordnung’, Juni 1990

[6] RLS-90 ‚Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen’, 1990

[7] DIN 4109, ‚Schallschutz im Hochbau’, Januar 2018

[8] DIN ISO 9613-2 ‚Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien’, Oktober 1999

[9] VDI 2719 ‚Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen’,

Ausgabe 1987

[10] VDI 3770, Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlage,

September 2012

[11] Bayrisches Landesamt für Umwelt: ‚Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesam-

tes für Umweltschutz’, 2007, 6. Auflage

[12] TA Lärm ‚Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-

setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm)’, August 1998

[13] DIN 45 641 ‚Mittelung von Schallpegeln’, Juni 1990

[14] DIN 45 645-1 ‚Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen’, Teil 1: Geräusch-

immissionen in der Nachbarschaft, Juli 1996

[15] DIN 45 680 ‚Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der

Nachbarschaft’, März 1997
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[16] DIN 45 681 ‚Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines

Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschimmissionen’, März 2005, Berichti-

gung 2, August 2006

[17] Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: ‚Technischer Bericht zur Un-

ter¬suchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen

von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen und Verbrauchermärkten

sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten’, 2005

[18] Hessische Landesanstalt für Umwelt: ‚Technischer Bericht zur Unter¬suchung der

Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-

gern und Speditionen‘, 1995

Weiter wurden folgende Grundlagen berücksichtigt:

[19] Entwurf zum Bebauungsplan ‚Simmetsgasse‘, 2. Änderung, Stand: 10.03.2015

[20] Digitaler Katasterplan im dxf-Format

[21] Ortsbesichtigung und Grundlagenbesprechung mit Herrn Küffner am 06.02.2019

[22] Telefonische Auskunft zu den Gebietskategorien der Immissionsorte von der Ge-

meinde Langenbeutingen am 13.03.2019 erhalten
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4 Örtliche Verhältnisse

Der Küffnerhof liegt in Langenbrettach im Ortsteil Neudeck. Die beabsichtigte Erweite-

rung des Reiterhofs ist in westlicher Richtung neben dem großen Parkplatz geplant.

Abb.1: Lageplan (Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung, Top 10 Version 1)

Die nächstgelegene schutzwürdige Bebauung liegt östlich sowie nordöstlich des Küffner-

hofs in Neudeck. Bei der Ortschaft Neudeck handelt es sich um ein Dorfgebiet (MD) [22].

In einer Entfernung von ca. 400 m befindet sich in nördlicher Richtung die Wohnbebau-

ung von Langenbeutingen, die gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan in einem

allgemeinen Wohngebiet (WA) liegt. Die beiden Aussiedlerhöfe im Süden sowie die Ort-

schaft Weißlensburg im Südosten liegen außerhalb des Einwirkungsbereichs des Küffner-

hofs.
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5 Schalltechnische Anforderungen

5.1 DIN 18005

Für die Bauleitplanung gelten primär die Bestimmungen der DIN 18005 ‚Schallschutz im

Städtebau’[1]. Die im Beiblatt zu DIN 18005 [2] enthaltenen schalltechnischen Orientie-

rungswerte sind nicht wie Immissionsrichtwerte zu behandeln. Bezeichnungsgerecht ge-

ben die nachfolgend aufgeführten Werte eine Orientierungshilfe ohne rechtliche Ver-

bindlichkeit. Sie sind als sachverständige Konkretisierung der Anforderung an den Schall-

schutz im Städtebau aufzufassen und in den Abwägungsprozess einzubeziehen. Sie lau-

ten:

Gebietsausweisung

Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005

TAGS NACHTS

Verkehr Sport /Freizeit Verkehr Sport /Freizeit

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Besondere Wohngebiete 60 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Kern- und Gewerbegebiete 65 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)

Sondergebiete, je nach Nutzung 45-65 dB(A) 45-65 dB(A) 35-65 dB(A) 35-65 dB(A)

Tab. 1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005

Bei Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte sind grundsätzlich zu deren

Einhaltung aktive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Nach Abschnitt 1.1 des Beiblatts

der DIN 18005 [2] sollen die schalltechnischen Orientierungswerte bereits an den Rändern

der überbaubaren Grundstücksflächen eingehalten werden. Passive, d.h. bauliche Maß-

nahmen am zu schützenden Gebäude selbst sollten erst dann vorgesehen werden,

wenn aktive Lärmschutzmaßnahmen wie z.B. Wälle oder Wände nach Auffassung der

Entscheidungsträger ausscheiden.
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5.2 TA Lärm

Für die schalltechnische Beurteilung von Betriebs- und Anlagengeräuschen wird als maß-

gebliche Richtlinie die TA Lärm [12] herangezogen. Danach ist der Beurteilungspegel 0,5

m vor geöffnetem Fenster des nächstgelegenen schutzbedürftigen Aufenthaltsraums im

Sinne der DIN 4109 zu bestimmen. Zu den schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zählen

Wohnräume und -dielen, sämtliche Schlafräume, Büro-, Praxis- und Unterrichtsräume.

Die unten aufgeführten Immissionsrichtwerte (IRW) sind nicht innerhalb von Hausgärten,

Terrassen o.ä. einzuhalten, sondern ausschließlich am Gebäude selbst. Nach TA Lärm [12]

werden alle tagsüber entstehenden Geräusche auf den Tageszeitraum von 6 – 22 Uhr

bezogen. In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohnge-

bieten und Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten ist ein Zuschlag für Ta-

geszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit von 6 dB („Ruhezeitzuschläge“) zu berücksich-

tigen.

Die Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit lauten

werktags: morgens von 6–7 Uhr und abends von 20–22 Uhr

sonn-/ feiertags: morgens von 6–9 Uhr, mittags von 13–15 Uhr und abends von 20–22 Uhr.

Zur Nachtzeit von 22 – 6 Uhr gilt nach TA Lärm [12] ein Beurteilungszeitraum von nur 1 h,

die so genannte ‚lauteste volle Nachtstunde’.

Der Immissionsrichtwert für regelmäßige Ereignisse gilt auch dann als überschritten, wenn

er durch kurzzeitige Geräuschspitzen um mehr als 30 dB zur Tages- oder mehr als 20 dB zur

Nachtzeit überschritten wird.

Zusammengefasst gelten nach TA Lärm [12] bei regelmäßig einwirkenden Anlagengeräu-

schen für schutzbedürftige Nachbarbebauungen folgende Richtwerte:
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Immissionsrichtwerte der TA Lärm
für ‚regelmäßige Ereignisse’

Gebietsausweisung

Immissionsrichtwerte
in dB(A)

Zulässige Maximalpegel
in dB(A)

Tag Nacht Tag Nacht

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten (SO) 45 35 75 55

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55

Allg. Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgeb. (WS) 55 40 85 60

Kern-, Dorf-, Mischgebiete (MK, MD, MI) 60 45 90 65

Urbanes Gebiet (MU) 63 45 93 65

Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70

Industriegelände (GI) 70 70 100 90

Tab. 2 : Immissionsrichtwerte und zulässige Maximalpegel der TA Lärm für ‚regelmäßige Ereignisse’

Nach TA Lärm [12] gelten für sog. ‚seltene Ereignisse’, d.h. Ereignisse, die an höchstens 10

Tagen oder Nächten im Jahr auftreten, folgende für Wohn- und Mischgebiete gleich ho-

he Richtwerte:

Immissionsrichtwerte der TA Lärm
für ‚seltene Ereignisse’

Gebietsausweisung

Immissionsrichtwerte
in dB(A)

Zulässige Maximalpegel
in dB(A)

Tag Nacht Tag Nacht

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten (SO) 70 55 90 65

Reine Wohngebiete (WR) 70 55 90 65

Allg. Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgeb. (WS) 70 55 90 65

Kern-, Dorf-, Mischgebiete (MK, MD, MI) 70 55 90 65

Urbanes Gebiet (MU) 70 55 90 65

Gewerbegebiete (GE) 70 55 95 70

Industriegelände (GI) keine keine keine keine

Tab. 3 : Immissionsrichtwerte und zulässige Maximalpegel der TA Lärm für ‚seltene Ereignisse’

Immissionsrichtwerte innerhalb von Gebäuden

Sind betriebsfremde, schutzbedürftige Aufenthaltsräume im Sinne der DIN 4109 [7] bau-

lich mit gewerblich genutzten Räumen bzw. Anlagen verbunden, so gelten ergänzend

folgende Anforderungen:

- Immissionsrichtwert in Aufenthaltsräumen tags / nachts: LAeq = 35 dB(A) / 25 dB(A)

- zulässiger Maximalpegel in Aufenthaltsräumen tags / nachts: Lmax = 45 dB(A) / 35 dB(A)
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Treten Richtwertüberschreitungen auf, dürfen keine passiven Lärmschutzmaßnahmen ge-

troffen werden. Nur aktive Schutzmaßnahmen sind zulässig, wie z.B. Wälle und Wände.

Vor-, Zusatz und Gesamtbelastung / Irrelevanzkriterium nach TA Lärm

Nach den Bestimmungen der TA Lärm [12] ist am Immissionsort die Summe aller Anlagen-

geräusche zu betrachten und mit dem jeweiligen Immissionsrichtwert zu vergleichen. Die

Schallimmissionen werden als Gesamtbelastung bezeichnet und setzen sich zusammen

aus z.B. den Geräuschen einer neuen Anlage (Zusatzbelastung) und den Immissionen be-

reits vorhandener Anlagen (Vorbelastung).

Der Immissionsrichtwert kann nach Kapitel 3.2 der TA Lärm [12] von der neuen zu beur-

teilenden Anlage ausgeschöpft werden, sofern die Vorbelastung anderer Anlagen an

den maßgeblichen Immissionsorten keine pegelerhöhende Wirkung hat.

Wirken sich bereits bestehende Anlagen jedoch vorbelastend aus, kann die Vorbelas-

tung messtechnisch oder rechnerisch bestimmt werden. Alternativ kann nach Kapitel

3.2.1, Absatz 2 der TA Lärm [12] vorgegangen werden. Danach stellt ein Immissionsbei-

trag zur Gesamtbelastung keine Relevanz dar, sofern er die Immissionsrichtwerte um min-

destens 6 dB unterschreitet. Das heißt, bei Betrachtung einer einzelnen Anlage muss der

durch ihn verursachte Immissionsanteil mindestens 6 dB unter dem jeweiligen Immissions-

richtwert liegen, damit auf die Bestimmung der Vorbelastung verzichtet werden kann.

Anlagenzielverkehr

Geräusche des betriebsbedingten An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflä-

chen in einem Abstand von bis zu 500 Metern zum Rand des Betriebsgrundstücks in

Mischgebieten, allgemeinen und reinen Wohngebieten, sowie in Kurgebieten sollen

durch Maßnahmen organisatorischer Art so weit wie möglich vermindert werden, sofern

1. sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rech-

nerisch um mindestens 3 dB erhöhen,

2. keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und

3. die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) [5] erst-

mals oder weitergehend überschritten werden.
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Diese drei Kriterien gelten kumulativ. Das heißt, erst wenn alle drei Kriterien zutreffen, sind

organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der durch den Anlagenzielverkehr verur-

sachten Geräusche zu treffen. Die Verkehrsgeräusche auf den öffentlichen Verkehrs-

wegen sind nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) [6] zu berechnen

und anhand der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [5] zu beurteilen.

Tieffrequente Schallimmissionen

Nach TA Lärm [12] sind tieffrequente Geräuschimmissionen im Sinne der DIN 45680 [15] zu

vermeiden. Geräusche werden danach als tieffrequent bezeichnet, wenn ihre vorherr-

schenden Energieanteile unter 90 Hz liegen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Diffe-

renz der C- und A-bewerteten Mittelungspegel 1, insbesondere in geschlossenen Innen-

räumen 2, mehr als 20 dB beträgt. Bei Erfüllung dieses Kriteriums ist eine Terzband- oder

FFT-Analyse durchzuführen. Hierbei sind die unbewerteten, linearen Beurteilungspegel der

Terzbänder von 10 Hz bis 80 Hz 3 zu ermitteln und mit den Hörschwellenpegeln zu verglei-

chen.

In diesem Fall wird das weitere Analyseverfahren in folgende Fälle unterteilt:

a) Es liegt ein deutlich hervortretender Einzelton gemäß Abschnitt 5.5.2 der DIN 45680

[15] vor (hinreichende Bedingung: Der betreffende Terzpegel muss mindestens 5 dB

zu den benachbarten Terzpegeln exponieren)

b) Es liegt kein deutlich hervortretender Einzelton vor

Im Fall a) ist der Terzpegel mit dem entsprechenden Hörschwellenpegel unter Berück-

sichtigung der Differenzen ∆L1 bzw. ∆L2 der Tabelle 1 des Beiblattes 1 zur DIN 45680 [15] zu

vergleichen. Liegt die betreffende Terzpegeldifferenz über dem entsprechenden An-

haltswert nach Tabelle 1 des Beiblattes 1 der DIN 45680 [15], so liegen tieffrequente Ge-

räuschimmissionen vor.

Im Fall b) ist der Beurteilungspegel Lr zu bilden, aus der energetischen Summe aller A-

1  Bei kurzzeitigen Geräuschspitzen wird stattdessen die Differenz der C- und A-bewerteten Maximalpegel analog geprüft.
2  Dort werden tieffrequente Geräuschimmissionen durch Bauteile, deren Schalldämm-Maß bei tiefen Frequenzen deutlich geringer

ist als im mittel- und hochfrequenten Bereich, verstärkt. Solche Bauteile sind bei üblicher Bauweise vor allem Fenster und Vergla-
sungen, welche in den tiefen Frequenzen eine geringe Schalldämmung besitzen und dadurch – ähnlich eines Tiefpassfilters – die
mittel- und hochfrequenten Schallanteile wegdämmen, die tiefen aber nur schwach reduziert in die Räume einstrahlen. Daher
sollte das Tieffrequenz-Kriterium bei geschlossenen Fenstern im Innern von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen geprüft werden.

3  In Sonderfällen, wenn Geräusch bestimmende Anteile diesem Frequenzbereich dicht benachbart sind, kann dieser Bereich um ei-
ne Terz nach oben (100 Hz) oder unten (8 Hz) erweitert werden.
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bewerteten Terzpegel zwischen 10 Hz und 80 Hz, wobei nur die Terzpegel heranzuziehen

sind, die ihrerseits über dem entsprechenden Hörschwellenpegel liegen. Liegt der Terz-

Beurteilungspegel Lr [dB(A)] über dem Anhaltswert der Tabelle 2 des Beiblattes 1 zur DIN

45680 [15], so liegen tieffrequente Geräuschimmissionen vor.
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6 Anlagenbeschreibung

Beim Küffnerhof handelt es sich um einen Reiterhof mit Veranstaltungs- und Beherber-

gungsgewerbe. Neben einer Reithalle, Lagerhallen und Stallungen befinden sich auf

dem Hof 32 Übernachtungszimmer, eine Gastwirtschaft, Tagungsräume sowie ein großer

und ein kleiner Veranstaltungssaal.

Auf dem Reiterhof sind derzeit ca. 40 Pferde in Stallungen und Paddocks untergestellt.

Neben dem regulären Reittraining finden ca. drei- bis viermal im Jahr Reitturniere auf

dem Hof statt.

Neben dem Reitsport und dem Beherbergungsgewerbe finden auf dem Hof Tagungen

und Veranstaltungen statt. Der große Veranstaltungssaal bietet für Familien- und Firmen-

feiern sowie für besondere Anlässe (z.B. Silvesterfeier) Platz für ca. 700 Personen. Größere

und lautere Veranstaltungen mit über tausend Besuchern, wie sie in der Vergangenheit

z.B. in Form von Rockkonzerten und Freiluftfestivals durchgeführt wurden, sieht das neue

Betriebskonzept des Küffnerhofs nicht mehr vor. Zum Wohle der Übernachtungsgäste soll

es ruhiger zugehen.

Der Betrieb beabsichtigt langfristig 21 Ferienhäuser sowie einen Campingplatz auf der

nordwestlichen Hoffläche zu errichten, um den Beherbergungszweig weiter auszubauen.

Der bestehende Reitplatz im Norden soll überdacht werden.

Neben den ca. 55 gepflasterten Parkplätzen am Eingang gibt es für Veranstaltungen und

Reitturniere eine große geschotterte Parkfläche im Westen an der Schwabbacher Straße,

die Platz für ca. 250 Pkw bietet
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7 Schallausbreitungsberechnungen

7.1 Berechnungsverfahren

Die Ausbreitungsrechnungen wurden nach der Ausbreitungsrichtlinie DIN ISO 9613-2 [8]

durchgeführt. Für die Digitalisierung der Bodenverhältnisse, aller umliegenden Gebäude,

der topografischen Verhältnisse und der Schallquellen wurden die zur Verfügung gestell-

ten Planunterlagen herangezogen. Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten be-

rechnet das o.g. Programm unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie,

der Abschirmung und der Reflexionen an den Gebäuden den Immissionspegel der ein-

zelnen Emittenten. In den Berechnungen wurden die Reflexionsanteile solange berück-

sichtigt, bis der reflektierte Pegelanteil 15 dB unter dem höchsten Pegelanteil lag.

Ermittlung der Immissionspegel

Der an einem Aufpunkt auftretende äquivalente Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei

Mitwind, LfT (DW), ist für jede Punktquelle und ihre Spiegelquellen in den acht Oktavbän-

dern (63 Hz – 8 kHz) wie folgt zu berechnen:

ADLDWL cWfT -+=)(

mit : LfT (DW) Äquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind am Aufpunkt in dB
LW Oktavband-Schallleistungspegel der einzelnen Quelle in dB
Dc Richtwirkungskorrektur in dB

Beschreibt, um wieviel der von einer Punktquelle erzeugte äquivalente Dauerschalldruckpegel
in einer festgelegten Richtung vom Pegel einer ungerichteten Punktschallquelle mit einem
Schallleistungspegel LW abweicht.

A Oktavbanddämpfung in dB

Der Dämpfungsterm A ist gegeben durch:

miscbargratmdiv AAAAAA ++++=

mit : Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung auf Grundlage vollkugelförmiger Ausbreitung
Aatm Dämpfung aufgrund von Luftabsorption
Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts
Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung
Amisc Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegelände, Bebauung)

Der äquivalente ‚A’-bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind LAT (DW) ergibt sich

durch Addition der einzelnen Pegel jeder Punktschallquelle und ihrer Spiegelquelle für je-

des Oktavband aus:
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mit : n die Anzahl der Beiträge i
i Schallquellen und Ausbreitungswege
j Index, der die acht Oktavbandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz angibt
A die genormte ‚A’-Bewertung

Der ‚A’-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT (LT) ist wie folgt zu berechnen:

metATAT CDWLLTL -= )()( in dB(A)

mit : Cmet Meteorologische Korrektur
Die meteorologische Korrektur wurde mit folgenden Konstanten programmintern errechnet:
6 – 18 Uhr: C0 = 0 dB
18 – 22 Uhr: C0 = 0 dB
22 – 6 Uhr: C0 = 0 dB

Ermittlung der Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel ist ein Maß für die durchschnittliche Geräuschbelastung während

der Beurteilungszeiträume. Der Teilbeurteilungspegel Lr,i ermittelt sich aus dem jeweiligen

Immissionspegel und dessen Einwirkdauer in Bezug auf den Beurteilungszeitraum. Aus der

energetischen Summe aller Teilbeurteilungspegel wird der (Gesamt-)Beurteilungspegel Lr

gebildet, der mit dem Immissionsrichtwert zu vergleichen ist.

7.2 Berechnungsvoraussetzungen

Die Geräuschimmissionen wurden auf Grundlage eines dreidimensionalen Geländemo-

dells mit dem Programmsystem SoundPLAN, Vs. 8.1 untersucht.

In der vorliegenden Untersuchung wurden die folgenden maßgeblichsten Nutzungen des

Küffnerhofs untersucht:

- Regelbetrieb zur Tages-/Nachtzeit (Gaststätten-, Beherbergungs-, Reitbetrieb)

- Reitturnier an Sonn-/Feiertagen zur Tageszeit mit 200 Besuchern

- Veranstaltungen mit 700 Gästen zur Nachtzeit
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Alle Straßen, Wege und asphaltierten Flächen wurden mit einem Bodenfaktor G = 0 für

schallharten Boden gerechnet (entspricht 100% Reflexion). Für die Wiesen- und Ackerflä-

chen wurde weicher Boden mit G = 1 angesetzt.

7.2.1 Regelbetrieb

Durch den Regelbetrieb des Küffnerhofs treten im Wesentlichen folgende Geräuschquel-

len auf: Parkplatz, Außengastronomie, Biergarten, Campingplatz, Anlieferungen.

Biergarten und Außengastronomie

An der Südostfassade des Hauptgebäudes befindet sich ein Balkon mit ca. 120 Sitzplät-

zen, der an die Gastwirtschaft angeschlossen ist. Zwischen dem Hauptgebäude und der

Reithalle liegt ein Biergarten mit ca. 80 Sitzplätzen. Die Kommunikationsgeräusche wur-

den nach der VDI 3770, Kap. 17 (Sprechen in gehobener Lautstärke) [10] berechnet und

während der Öffnungszeiten berücksichtigt. Aufgrund des großen Abstandes zu den Im-

missionsorten ist aus gutachterlicher Sicht mit keiner zusätzlichen Störwirkung durch im-

pulshaltige oder informationshaltige Geräuschimmissionen zu rechnen.

Biergarten/ Außengastronomie Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit
Te

Zeitraum

Biergarten (80 Personen) 86,0 - / -
10,5 Std. 11:30 – 22:00 Uhr

1 Std. lauteste Nacht-
stunde (22 – 24 Uhr)

Balkon Gastwirtschaft (120
Personen) 87,8 - / -

10,5 Std. 11:30 – 22:00 Uhr

1 Std. lauteste Nacht-
stunde (22 – 24 Uhr)

Tab. 4: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Biergarten/Außengastronomie

Parkplatz

Auf den Parkplätzen entstehen durch den regulären Gaststätten-, Beherbergungs- und

Reitbetrieb Parkgeräusche. Die Emissionen wurden nach der Parkplatzlärmstudie [11] be-

rechnet. Für den Zuschlag KPA wurde ein Gaststättenparkplatz gewählt, für den Zuschlag

KStrO wurden gepflasterte und geschotterte Fahrgassen berücksichtigt. Es wurde davon

ausgegangen, dass bei ca. 300 Gaststätten- und 30 – 50 Übernachtungsgästen sowie bei

ca. 30 Reitern insgesamt 245 Parkvorgänge und damit 490 Parkbewegungen erfolgen.
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Tab. 5: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Parkplatz Parkbewegungen

Die Pkw-Fahrten zwischen Parkplatz und öffentlicher Straße wurden separat als Linien-

schallquellen mit einem längenbezogenen und auf 1 Stunde beurteilter Schallleistungs-

pegel L‘wr,1h = 50,0 dB(A)/mh modelliert.

Parkplatz
Fahrten

längenbezogener,
beurteilter Schallleis-

tungspegel L’Wr,1h

Impulszuschlag
KI

in dB

Anzahl
Fahrten

Zeitraum

Parkplatz 1 50,0 dB(A)/(mh) enthalten

180 außerhalb Ruhezeit

90 20 – 22 Uhr

45 lauteste
Nachtstunde

Parkplatz 2 50,0 dB(A)/(mh) enthalten

40 außerhalb Ruhezeit

20 20 – 22 Uhr

10 lauteste
Nachtstunde

Parkplatz 3 50,0 dB(A)/(mh) enthalten
70 20 – 22 Uhr

35 lauteste
Nachtstunde

Tab. 6: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Parkplatz Fahrten

Parkplatz
Parkbewegungen

Unbewerteter
Schallleistungs-

pegel

Lw

darin enthaltene Zuschläge für Fahrzeug-
bewegungen

Park-
platzart

KPA

Impulse

KI

Durch-
fahranteil

KD

Straßen-
oberfläche

KStro

in dB(A) in dB Anzahl Zeitraum

Parkplatz 1
(45 Stellplätze gepflas-
tert)

91,42 3,0 4,0 3,9 1,0

180 außerhalb
Ruhezeit

90 20 – 22 Uhr

45
lauteste
Nacht-
stunde

Parkplatz 2
(10 Stellplätze gepflas-
tert)

81,0 3,0 4,0 0,0 1,0

40 außerhalb
Ruhezeit

20 20 – 22 Uhr

10
lauteste
Nacht-
stunde

Parkplatz 3
(geschottert) 102,4 3,0 4,0 6,0 2,5

70 20 – 22 Uhr

35
lauteste
Nacht-
stunde
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Anlieferverkehr

Für den Anlieferverkehr wurde mit einem längenbezogenen und auf 1 Stunde beurteilten

Schallleistungspegel in Höhe von 63 dB(A)/mh für Lkw [13] gerechnet, jeweils bezogen

auf 1 Fahrt. Der Wert beinhaltet bereits den Impulszuschlag durch das angewandte

Taktmaximalverfahren. Ergänzend wurden auch die Rangier- und Nebengeräusche

durch die Druckluftbremse, das Türenschlagen und den Motorstart mit einem Schallleis-

tungspegel von 84,3 dB(A) berücksichtigt. Die Fahrwege wurden als Linienschallquellen

modelliert.

Anlieferung –
Fahrbewegungen

längenbezogener,
beurteilter Schallleis-

tungspegel L’Wr,1h

Impulszu-
schlag

KI

Anzahl Einwirkzeit Zeitraum

Lkw-Fahrt (Anlieferung Le-
bensmittel oder Getränke) 63,0 dB(A)/(mh) enthalten 1 60 min tags außer-

halb Ruhezeit

Lkw-Fahrt (Futteranlieferung) 63,0 dB(A)/(mh) enthalten 1 60 min tags außer-
halb Ruhezeit

Tab. 7: Den Ausbreitungsrechnungen zu Grunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Anlieferung – Fahrbewegungen

Anlieferung –
Nebengeräusche

beurteilter Schallleis-
tungspegel

LWr,1h

Impulszu-
schlag

KI

Anzahl Einwirkzeit Zeitraum

Lkw-Nebengeräusche (Liefe-
rung Lebensmittel oder Ge-
tränke)

84,3 dB(A)/h enthalten 1 60 min tags außer-
halb Ruhezeit

Lkw-Nebengeräusche (Futter-
anlieferung) 84,3 dB(A)/h enthalten 1 60 min tags außer-

halb Ruhezeit

Tab. 8: Den Ausbreitungsrechnungen zu Grunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Anlieferung – Nebengeräusche

Ladetätigkeiten

Für die Geräusche, die während der Lkw-Entladung entstehen, wurden Schallleistungs-

pegel aus einer Studie des Hessischen Landesamtes für Umweltschutz herangezogen [18]

sowie eigene Messwerte.

Anlieferung –
Ladetätigkeiten Palettenhub-
wagen

Beurteilter Schall-
leistungspegel LWr,1h

Impuls-
zuschlag

KI

Anzahl Einwirkzeit Zeitraum

Überfahrten Palettenhubwa-
gen über Ladebordwand
(5 Paletten)

88,0 dB(A)/h enthalten 5 x 2 10 x 60 min tags außer-
halb Ruhezeit

Rollgeräusch Palettenhubwa-
gen im Lkw (5 Paletten) 75,0 dB(A)/h enthalten 5 x 2 10 x 60 min tags außer-

halb Ruhezeit
Rollgeräusch Palettenhubwa-
gen im Lkw (5 Paletten, Weg-
länge ca. 25 m)

56,6 dB(A)/mh enthalten 5 x 2 10 x 60 min tags außer-
halb Ruhezeit

Tab. 9: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Anlieferung – Ladetätigkeiten im Freien
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Anlieferung –
Ladetätigkeiten Stapler

Beurteilter Schall-
leistungspegel LWr,1h

Impulszuschlag
KI

Einwirkzeit Zeitraum

Entladung Futteranlieferung mit
Elektrostapler am Stall 90,0 3,0 30 min tags außerhalb

Ruhezeit

Tab. 10: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Anlieferung – Ladetätigkeiten Stapler

Campingplatz

Der Betreiber geht derzeit von ca. 150 Wohnwagen-/Wohnmobil-Stellplätzen auf dem

Campingplatz aus. Bei einem angenommenen Belegungsgrad von 3 Personen pro Fahr-

zeug ergibt sich eine Personenanzahl von 450. Es wird angenommen, dass auf dem

Campingplatz tagsüber 1 Wohnwagen/-mobil-Fahrt pro Stellplatz, d.h. insgesamt 150

Fahrten stattfinden und zur lautesten Nachtstunde bis zu 25 Wohnwagen/-mobil-Fahrten.

Bei den Besuchern wurde davon ausgegangen, dass sich permanent 50 % der Personen

im Freien auf dem Campingplatz aufhalten und miteinander kommunizieren.

Die Kommunikationsgeräusche wurden nach der VDI 3770, Kap. 17 (Sprechen in geho-

bener Lautstärke) [10] berechnet und im Bereich des geplanten Campingplatzes in 1,6 m

über Gelände modelliert. Aufgrund des großen Abstandes zu den Immissionsorten ist aus

gutachterlicher Sicht mit keiner zusätzlichen Störwirkung durch impulshaltige oder infor-

mationshaltige Geräuschimmissionen zu rechnen.

Campingplatz
Kommunikation

Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit
Te

Zeitraum

Personen Außenbereich
(225 Personen) 90,5 - / -

16 Std. 6 – 22 Uhr

60 min lauteste Nacht-
stunde

Tab. 11: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Campingplatz Kommunikation

Die Fahrgeräusche der Wohnwagen und Wohnmobil wurden als Linienschallquelle in 1 m

Höhe über Gelände mit einem längenbezogenen und beurteilten Schallleistungspegel

L‘wr,1h =58 dB(A)/mh modelliert. Für die Nebengeräusche der Fahrzeuge (Türenschlagen,

Motorstart) wurde ein beurteilter Schallleistungspegel Lwr,1h =74 dB(A)/h berücksichtigt.
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Campingplatz
Fahrten Wohnwagen/
Wohnmobile

beurteilter Schallleis-
tungspegel LWr,1h

Impulszuschlag
KI

in dB

Anzahl
Fahrten

Zeitraum

Fahrgeräusche 58,0 dB(A)/(mh) enthalten

75 tags außerhalb
Ruhezeiten

75 tags innerhalb
Ruhezeiten

25 lauteste Nacht-
stunde

Nebengeräusche 74,0 dB(A)/h enthalten

75 tags außerhalb
Ruhezeiten

75 tags innerhalb
Ruhezeiten

25 lauteste Nacht-
stunde

Tab. 12: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Campingplatz Fahrten Wohnwagen/Wohnmobile

7.2.2 Reitturniere

Bei Reitturnieren treten im Wesentlichen folgende Geräuschquellen auf: Parkplatz, Laut-

sprecher in der Reithalle und auf dem Reitplatz, Zuschauer Reithalle, Außengastronomie

und Biergarten, Campingplatz.

Zuschauer Reithalle

Die Kommunikationsgeräusche der Zuschauer in der Reithalle wurden nach der VDI 3770,

Kap. 17 (Sprechen in gehobener Lautstärke) [10] berechnet. Aufgrund des großen Ab-

standes zu den Immissionsorten ist aus gutachterlicher Sicht mit keiner zusätzlichen Stör-

wirkung durch impulshaltige oder informationshaltige Geräuschimmissionen zu rechnen.

Durch das Reiten selbst in der Reithalle sowie durch das Aufwärmen auf dem (überdach-

ten) Reitplatz im Norden ist mit keiner relevanten Geräuschbelastung zu rechnen.

Reithalle Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit Te Zeitraum

200 Zuschauer 90,0 - / - 10,5 Std. 7 – 19 Uhr

Tab. 13: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Reithalle

Lautsprecher

Auf Grund von Erfahrungswerten wurde für die Lautsprecherdurchsagen ein Schallleis-

tungspegel von 120 dB(A) zu Grunde gelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Laut-
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sprecherdurchsagen während der Betriebszeit (7– 19 Uhr) 5 min pro Stunde erfolgen. Für

die Informationshaltigkeit der Durchsagen wurde ein Zuschlag von KInf = 3,0 dB vergeben.

Lautsprecher Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit Te Zeitraum

Lautsprecher Reithalle 120,0 - / 3,0 5 min/Std. 7 – 19 Uhr

Lautsprecher Reitplatz 120,0 - / 3,0 5 min/Std. 7 – 19 Uhr

Tab. 14: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Lautsprecher

Biergarten und Außengastronomie

Die Kommunikationsgeräusche im Biergarten und auf dem bewirteten Balkon wurden

nach der VDI 3770, Kap. 17 (Sprechen in gehobener Lautstärke) [10] berechnet. Auf-

grund des großen Abstandes zu den Immissionsorten ist aus gutachterlicher Sicht mit kei-

ner zusätzlichen Störwirkung durch impulshaltige oder informationshaltige Geräu-

schimmissionen zu rechnen.

Biergarten/ Außengastronomie Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit
Te

Zeitraum

Biergarten (80 Personen) 86,0 - / - 10,5 Std. 11:30 – 22:00 Uhr

Balkon Gastwirtschaft (120
Personen) 87,8 - / - 10,5 Std. 11:30 – 22:00 Uhr

Tab. 15: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Biergarten/Außengastronomie

Parkplatz

Auf den Parkplätzen entstehen durch die Reitturniere und den regulären Gaststätten-

und Beherbergungsbetrieb Parkgeräusche. Die Emissionen wurden nach der Parkplatz-

lärmstudie [11] berechnet. Für den Zuschlag KPA wurde ein Gaststättenparkplatz gewählt,

für den Zuschlag KStrO wurden gepflasterte und geschotterte Fahrgassen berücksichtigt.

Es wurde davon ausgegangen, dass bei ca. 300 Gaststätten- und 30 – 50 Übernach-

tungsgästen sowie bei ca. 50 Pferdebesitzern und ca. 200 Zuschauern insgesamt ca. 400

Parkvorgänge und damit 800 Parkbewegungen erfolgen. Es wurde geschätzt, dass 50 %

der Parkbewegungen innerhalb der sonntäglichen Ruhezeiten erfolgen.

Die Pkw-Fahrten zwischen Parkplatz und öffentlicher Straße wurden separat als Linien-

schallquellen mit einem längenbezogenen und auf 1 Stunde beurteilter Schallleistungs-

pegel L‘wr,1h = 50,0 dB(A)/mh modelliert.



rw bauphysik
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

Bericht Nr. B19545_SIS_01 vom 10.04.2019

T:\2019\19545_KUEFFNERHOF_Langenbrettach\05_Dokumentation\Dokumente\02_Berichte\B19545_SIS_01_11487.docx Seite 24 von 37

T
Tab. 16: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Parkplatz Parkbewegungen

Parkplatz
Fahrten

längenbezogener,
beurteilter Schallleis-

tungspegel L’Wr,1h

Impulszuschlag
KI

in dB

Anzahl
Fahrten

Zeitraum

Parkplatz 1 50,0 dB(A)/(mh) enthalten
180 außerhalb Ruhezeit

180 innerhalb Ruhezeit

Parkplatz 2 50,0 dB(A)/(mh) enthalten
40 außerhalb Ruhezeit

40 innerhalb Ruhezeit

Parkplatz 3 50,0 dB(A)/(mh) enthalten
180 innerhalb Ruhezeit

180 innerhalb Ruhezeit

Tab. 17: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Parkplatz Fahrten

Campingplatz

Analog dem Regelbetrieb wurden die Geräusche durch den geplanten Campingplatz

berechnet.

Campingplatz
Kommunikation

Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit
Te

Zeitraum

Personen Außenbereich
(225 Personen) 90,5 - / - 16 Std. 6 – 22 Uhr

Tab. 18: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Campingplatz Kommunikation

Parkplatz
Parkbewegungen

Unbewerteter
Schallleistungs-

pegel

Lw

darin enthaltene Zuschläge für Fahrzeug-
bewegungen

Park-
platzart

KPA

Impulse

KI

Durch-
fahranteil

KD

Straßen-
oberfläche

KStro

in dB(A) in dB Anzahl Zeitraum

Parkplatz 1
(45 Stellplätze gepflas-
tert)

91,42 3,0 4,0 3,9 1,0
180 außerhalb

Ruhezeit

180 innerhalb
Ruhezeit

Parkplatz 2
(10 Stellplätze gepflas-
tert)

81,0 3,0 4,0 0,0 1,0
40 außerhalb

Ruhezeit

40 innerhalb
Ruhezeit

Parkplatz 3
(geschottert) 102,4 3,0 4,0 6,0 2,5

180 innerhalb
Ruhezeit

180 innerhalb
Ruhezeit
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Campingplatz
Fahrten Wohnwagen/
Wohnmobile

beurteilter Schallleis-
tungspegel LWr,1h

Impulszuschlag
KI

in dB

Anzahl
Fahrten

Zeitraum

Fahrgeräusche 58,0 dB(A)/(mh) enthalten
75 tags außerhalb

Ruhezeiten

75 tags innerhalb
Ruhezeiten

Nebengeräusche 74,0 dB(A)/h enthalten
75 tags außerhalb

Ruhezeiten

75 tags innerhalb
Ruhezeiten

Tab. 19: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Campingplatz Fahrten Wohnwagen/Wohnmobile

7.2.3 Veranstaltungen

Durch den nächtlichen Veranstaltungsbetrieb auf dem Küffnerhof treten im Wesentlichen

folgende Geräuschquellen auf: Veranstaltungssaal, Parkplatz, Besuchergeräusche,

Campingplatz.

Veranstaltungssaal

Bei Veranstaltungen ist im Veranstaltungssaal durch die Kommunikationsgeräusche der

Gäste und durch eine Musikbeschallung ein hoher Innenpegel zu erwarten. Der Innen-

pegel wird vom Betreiber generell auf 92 dB(A) beschränkt. Da eine Lüftungsanlage ver-

baut ist, bleiben alle Fenster und Türen geschlossen. Aufgrund der Entfernung zu den Im-

missionsorten und der Tatsache, dass die Fenster und Türen geschlossen bleiben, ist mit

keiner zusätzlichen Störwirkung durch impulshaltige oder informationshaltige Geräu-

schimmissionen zu rechnen. Der Aufbau der Außenbauteile wurde vor Ort erhoben. Das

jeweilige Schalldämm-Maß der Außenbauteile wurde einschlägiger Fachliteratur ent-

nommen

Veranstaltungssaal Innenpegel
Li in dB(A)

Zuschläge
 KI / KInf in dB

Schalldämm-
Maß in dB

Einwirk-
zeit Te

Zeitraum

Außenwände

92 -/-

38

60 min
lauteste
Nacht-
stunde

Dach 29

Fenster / Türen 30

Tab. 20: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Veranstaltungssaal
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Kommunikationsgeräusche Außenbereich

Auf dem Hof vor dem Eingang zum Veranstaltungssaal halten sich während den Veran-

staltungen erfahrungsgemäß größere Menschenmassen (z.B. Raucher) auf. Bei manchen

Veranstaltungen wird vor dem Eingang ein Zelt aufgestellt, in dem sich ein Teil der Besu-

cher aufhalten kann. Im vorliegenden Fall wurde davon ausgegangen, dass sich im Hof

200 Personen dauerhaft zur lautesten Nachtstunde aufhalten. Die Kommunikationsgeräu-

sche wurden nach der VDI 3770, Kap. 17 (Sprechen in gehobener Lautstärke) [10] be-

rechnet und in 1,6 m über Gelände modelliert. Aufgrund des großen Abstandes zu den

Immissionsorten ist aus gutachterlicher Sicht mit keiner zusätzlichen Störwirkung durch im-

pulshaltige oder informationshaltige Geräuschimmissionen zu rechnen.

Kommunikation Außenbe-
reich

Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit
Te

Zeitraum

Besucher Außenbereich vor
Eingang (200 Personen) 90,0 - / - 60 min lauteste Nacht-

stunde

Tab. 21: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Kommunikation Außenbereich

Parkplatz

Auf den Parkplätzen entsteht im Zusammenhang mit den Veranstaltungen ein hohes

Verkehrsaufkommen zur Nachtzeit. Die Emissionen wurden nach der Parkplatzlärmstudie

[11] berechnet. Für den Zuschlag KPA wurde ein Gaststättenparkplatz gewählt, für den Zu-

schlag KStrO wurden gepflasterte und geschotterte Fahrgassen berücksichtigt. Es wurde

davon ausgegangen, dass bei einer Besucheranzahl von 700 Personen insgesamt 305

Parkbewegungen zur lautesten vollen Nachtstunde erfolgen, was einem Pkw-Besetzungs-

grad von ca. 2,3 Personen entspricht.

Tab. 22: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Parkplatz Parkbewegungen

Parkplatz
Parkbewegungen

Unbewerteter
Schallleis-

tungspegel
Lw

darin enthaltene Zuschläge für Fahrzeug-
bewegungen

Parkplatzart
KPA

Impulse
KI

Durch-
fahranteil

KD

Straßen-
oberfläche

KStro

in dB(A) in dB Anzahl Zeitraum

Parkplatz 1
(45 Stellplätze gepflastert) 91,42 3,0 4,0 3,89 1,0 45

lauteste
Nacht-
stunde

Parkplatz 2
(10 Stellplätze gepflastert) 81,0 3,0 4,0 0,0 1,0 10

Parkplatz 3
(geschottert) 102,4 3,0 4,0 5,96 2,5 250
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Die Pkw-Fahrten vom Parkplatz zur öffentlichen Straße wurden separat als Linienschall-

quellen mit einem längenbezogenen und auf 1 Stunde beurteilter Schallleistungspegel

L‘wr,1h = 48,0 dB(A)/mh modelliert.

Parkplatz
Fahrten

längenbezogener,
beurteilter Schallleis-

tungspegel L’Wr,1h

Impulszuschlag
KI

in dB

Anzahl
Fahrten

Zeitraum

Parkplatz 1 50,0 dB(A)/(mh) enthalten 45 lauteste Nacht-
stunde

Parkplatz 2 50,0 dB(A)/(mh) enthalten 10 lauteste Nacht-
stunde

Parkplatz 3 50,0 dB(A)/(mh) enthalten 250 lauteste Nacht-
stunde

Tab. 23: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Parkplatz Fahrten

Kommunikationsgeräusche Fußgänger

Auf dem Weg zwischen dem Veranstaltungsgebäude und den Parkplätzen entstehen

durch die Veranstaltungsbesucher üblicherweise Kommunikationsgeräusche. Die Ein-

wirkdauer der Geräusche wurde aus der Weglänge abgeleitet. Die Emissionen wurden

nach der VDI 3770, Kap. 17 (Sprechen in gehobener Lautstärke) [10] berechnet und in

1,6 m über Gelände modelliert. Aufgrund des Abstandes zu den Immissionsorten ist mit

keiner zusätzlichen Störung durch impulshaltige oder informationshaltige Geräuschimmis-

sionen zu rechnen.

Kommunikation Fußgänger Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit
Te

Zeitraum

Fußgänger zu Parkplatz 1 + 2
(140 Personen) 88,5 - / - 2,5 min lauteste Nacht-

stunde

Fußgänger zu Parkplatz 3
(560 Personen) 94,5 - / - 5 min lauteste Nacht-

stunde

Tab. 24: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Kommunikation Fußgänger

Campingplatz

Analog dem Regelbetrieb wurde auch hier der Campingplatz berücksichtigt:

Campingplatz
Kommunikation

Schallleistungspegel
LW in dB(A)

Zuschläge
KI / KInf in dB

Einwirkzeit
Te

Zeitraum

Personen Außenbereich
(225 Personen) 90,5 - / - 60 min lauteste Nacht-

stunde

Tab. 25: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Campingplatz Kommunikation
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Campingplatz
Fahrten Wohnwagen/
Wohnmobile

beurteilter Schallleis-
tungspegel LWr,1h

Impulszuschlag
KI

in dB

Anzahl
Fahrten

Zeitraum

Fahrgeräusche 58,0 dB(A)/(mh) enthalten 25 lauteste Nacht-
stunde

Nebengeräusche 74,0 dB(A)/h enthalten 25 lauteste Nacht-
stunde

Tab. 26: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen – Campingplatz Fahrten Wohnwagen/Wohnmobile
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8 Untersuchungsergebnisse

8.1 Richtwertevergleich

Zur Ermittlung der Schallimmissionen wurde ein Simulationsmodell erstellt, in welchem die

Geräuschbelastung für den Regelbetrieb, für sonntägliche Reitturniere und für den

nächtlichen Veranstaltungsbetrieb modelliert wurde.

Die ermittelten Beurteilungspegel an den nächstliegenden Immissionsorten wurden nach

TA Lärm [12] bewertet. Eine relevante Vorbelastung durch andere gewerbliche Nutzun-

gen ist im Untersuchungsgebiet aus gutachterlicher Sicht nicht gegeben, sodass die

Richtwerte der TA Lärm [12] durch den Betrieb des Küffnerhofs vollständig ausgeschöpft

werden können. Für die Beurteilung des Reitturnier-Betriebs wurden gemäß TA Lärm [12]

die Richtwerte für seltene Ereignisse herangezogen, da Reitturniere an weniger als 10 Ka-

lendertagen im Jahr stattfinden.

Neben den Einzelpunktrechnungen wurden auch flächendeckende Schallausbreitungs-

rechnungen durchgeführt. Die in den Anlagen dargestellten Rasterlärmkarten verleihen

über die Einzelpunktrechnung hinaus auch Aufschluss über die Pegelanteile. In dieser

Darstellung entstehen gegenüber den Einzelpunktrechnungen geringfügige Pegelab-

weichungen, bedingt durch den gewählten Rasterabstand und die Reflexionen an der

jeweiligen Fassade. Für den Richtwertevergleich sind die nachfolgend aufgeführten bzw.

im Anhang tabellarisch dokumentierten Einzelpunktrechnungen heranzuziehen.

Beurteilungspegel Lr

Unter Berücksichtigung der Berechnungsvoraussetzungen aus Kapitel 7.2 ergeben sich für

die drei untersuchten Betriebsszenarien folgende Beurteilungspegel:

Richtwertevergleich
Beurteilungspegel
Regelbetrieb Küffnerhof

Gebiets-
nutzung

Immissionsrichtwert
in dB(A)

Beurteilungspegel
in dB(A)

Nr. Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht

1 Albrecht-Goes-Str. 12 WA 55 40 30 30

2 Albrecht-Goes-Str. 18 WA 55 40 30 30

3 Albrecht-Goes-Str. 20 WA 55 40 30 30

Fortsetzung nächste Seite
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Richtwertevergleich
Beurteilungspegel
Regelbetrieb

Gebiets-
nutzung

Immissionsrichtwert
in dB(A)

Beurteilungspegel
in dB(A)

Nr. Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht

4 Neudeck 38 MD 60 45 34 34

5 Neudeck 18 MD 60 45 36 33

6 Neudeck 9/1 MD 60 45 40 36

7 Neudeck 42 MD 60 45 42 38

Tab. 27: Richtwertevergleich nach TA Lärm [12]: grün: Einhaltung der Irrelevanzschwelle, rot: Überschreitung der Immissionsrichtwerte;

Richtwertevergleich
Beurteilungspegel
Reitturnier

Gebiets-
nutzung

Immissionsrichtwert für
seltene Ereignisse

in dB(A)

Beurteilungspegel
in dB(A)

Nr. Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht

1 Albrecht-Goes-Str. 12 WA 70 55 49 -

2 Albrecht-Goes-Str. 18 WA 70 55 47 -

3 Albrecht-Goes-Str. 20 WA 70 55 47 -

4 Neudeck 38 MD 70 55 55 -

5 Neudeck 18 MD 70 55 46 -

6 Neudeck 9/1 MD 70 55 58 -

7 Neudeck 42 MD 70 55 58 -

Tab. 28: Richtwertevergleich nach TA Lärm [12]: grün: Einhaltung der Irrelevanzschwelle, rot: Überschreitung der Immissionsrichtwerte;

Richtwertevergleich
Beurteilungspegel
Nächtliche Veranstaltung

Gebiets-
nutzung

Immissionsrichtwert
in dB(A)

Beurteilungspegel
in dB(A)

Nr. Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht

1 Albrecht-Goes-Str. 12 WA 55 40 - 35

2 Albrecht-Goes-Str. 18 WA 55 40 - 35

3 Albrecht-Goes-Str. 20 WA 55 40 - 35

4 Neudeck 38 MD 60 45 - 40

5 Neudeck 18 MD 60 45 - 35

6 Neudeck 9/1 MD 60 45 - 36

7 Neudeck 42 MD 60 45 - 38

Tab. 29: Richtwertevergleich nach TA Lärm [12]: grün: Einhaltung der Irrelevanzschwelle, rot: Überschreitung der Immissionsrichtwerte;
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Die Ergebnisse in den Tabellen zeigen, dass sowohl durch den Regelbetrieb des Küffner-

hofs als auch durch den Betrieb der seltenen Reitturniere und durch den nächtlichen

Veranstaltungsbetrieb die zulässigen Richtwerte der TA Lärm [12] an den maßgeblichen

Immissionsorten eingehalten werden.

Maximalpegel Lmax

Nach TA Lärm [12] sind bei der Beurteilung der Immissionssituation auch kurzzeitige Ge-

räuschspitzen (Maximalpegel) zu berücksichtigen. Der jeweilige Immissionsrichtwert darf

tags um nicht mehr als DL = 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als DL = 20 dB(A) über-

schritten werden (vgl. Kapitel 5.1).

Es sind folgende kurzzeitige Geräuschspitzen zu erwarten:

- Betriebsbremse eines Lkw (Lmax = 108 dB(A) [13]) zur Tageszeit

- Entladung von Palettenhubwägen (Lmax =117 dB(A)[18]) zur Tageszeit

- Türen- bzw. Kofferraumschließen der Pkw auf den Parkplätzen/Campingplatz

(Lmax = 99,5 dB(A) [11]) zur Tages- und Nachtzeit

- Rufe von Gästen (Lw,max = 86 dB(A)[10]) im Bereich Biergarten, Balkon, Reithalle,

Eingang zur Tages- und Nachtzeit

- Lautsprecher (Lw,max = 120 dB(A)) in Reithalle und auf Reitplatz zur Tageszeit

Daraus ergibt sich der folgende Maximalpegelvergleich:

Richtwertevergleich
Maximalpegel

Gebiets-
nutzung

Zulässiger Maximal-
pegel nach TA Lärm

 in dB(A)

Maximalpegel
in dB(A)

Nr. Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht

1 Albrecht-Goes-Str. 12 WA 85 60 54 36

2 Albrecht-Goes-Str. 18 WA 85 60 52 34

3 Albrecht-Goes-Str. 20 WA 85 60 52 34

4 Neudeck 38 MD 90 65 69 39

5 Neudeck 18 MD 90 65 54 33

6 Neudeck 9/1 MD 90 65 66 33

7 Neudeck 42 MD 90 65 67 35

Tab. 30: Maximalpegelvergleich nach TA Lärm [12] grün: Einhaltung der zul. Maximalpegel, rot: Überschreitung der zul. Maximalpegel
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Wie die Ergebnisse zeigen, werden die nach TA Lärm [1] geltenden Maximalpegel an

den maßgeblichen Immissionsorten tags und nachts eingehalten.

8.2 Anlagenzielverkehr

Wie in Kapitel 5.1 ausgeführt, sind die Geräuschimmissionen, welche durch den Anlagen-

zielverkehr (AZV) auf öffentlichen Verkehrsflächen an den maßgeblichen Immissionsorten

verursacht werden, separat nach den RLS-90 [6] zu berechnen und nach 16. BImSchV [5]

zu beurteilen.

Bei Reitturnieren und großen Veranstaltungen ist auf den umliegenden Straßen ein Anla-

genzielverkehr von ca. 800 Pkw-Fahrten tags und ca. 300 Fahrten nachts zu erwarten.

Das Verkehrsaufkommen verteilt sich i.d.R. zu 1/3 auf die Ortsdurchfahrt von Neudeck

und zu 2/3 auf die Schwabbacher Straße. Auf der Schwabbacher Straße kann von einer

Vermischung mit dem übrigen Verkehrsaufkommen ausgegangen werden, sodass an

dieser Stelle aus gutachterlicher Sicht keine Bedenken gegen den Anlagenzielverkehr

bestehen. Die Geräuschbelastung durch den Anlagenzielverkehr auf der Ortsdurchfahrt

von Neudeck wurde berechnet und ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Richtwertevergleich
Maximalpegel

Gebiets-
nutzung

Immissionsgrenzwert
16. BImSchV

 in dB(A)

Beurteilungspegel
in dB(A)

Nr. Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht

8 Neudeck 10 MD 64 54 52 50

9 Neudeck 20 MD 64 54 49 48

10 Neudeck 14 MD 64 54 50 49

Tab. 31: Vergleich Beurteilungspegel mit den IGW der 16. BImSchV [5] grün: Einhaltung der Grenzwerte, rot: Überschreitung der Grenzwerte

Die an den maßgeblichen Immissionsorten prognostizierten Beurteilungspegel liegen

mehr als 3 dB unter den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [5], sodass eine erstmali-

ge oder weitergehend überschritten der Immissionsgrenzwerte zusammen mit einer Erhö-

hung der übrigen Verkehrsgeräusche um mehr als 3 dB (=Verdoppelung) ausgeschlossen

werden kann. Damit bestehen keine Bedenken bzgl. des Anlagenzielverkehrs.
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8.3 Tieffrequente Schallimmissionen

Tieffrequente Geräuschimmissionen lassen sich im Rahmen der vorliegenden Prognose

nicht feststellen, da das anzuwendende Rechenverfahren nach DIN ISO 9613-2 [8] einen

Frequenzbereich von 63 Hz – 8000 Hz angibt und tieffrequente Geräuschimmissionen

nach DIN 45680 [15] in einem Frequenzbereich von 10 Hz – 80 Hz definiert sind.

Tieffrequente Geräuschimmissionen im Sinne der DIN 45680 [15] sind durch den Betrieb

des Küffnerhofs nicht zu erwarten, sofern auf eine basshaltige Musikbeschallung in der

Veranstaltungshalle verzichtet wird.

8.4 Schallschutzvorkehrungen

Zum Wohle der Anwohner in Langenbeutingen beabsichtigt der Betreiber im Norden ent-

lang des geplanten Campingplatzes, der geplanten Ferienhäuser und des Reitplatzes

zwei Lärmschutzwälle zu errichten. Bei dem Vorhaben handelt es sich allerdings um keine

verpflichtende Auflage für den Betreiber, da die gesetzlichen Vorgaben des Schallimmis-

sionsschutzes eingehalten werden, die die in Kapitel 8.1. prognostizierten Ergebnisse dar-

legen. Vielmehr handelt es sich um eine freiwillige Bereitschaft des Betreibers zum vor-

sorglichen Lärmschutz.

Daher wurde nachfolgend untersucht, welchen Effekt die zwei Lärmschutzwälle auf die

Schallausbreitung haben. Entlang des Campingplatzes wurde ein 275 m langer Lärm-

schutzwall mit einer Höhe von 4 m untersucht. Entlang der Ferienhäuser und des Reitplat-

zes wurde ein 175 m langer und 3 m hoher Lärmschutzwall untersucht. Es wurde eine

gängige Böschungsneigung von 1:1,5 berücksichtigt und eine Kronenbreite von 1,0 m.

Wie ein Vergleich der Berechnungsergebnisse in den Anlagen 8 – 10 zeigt, ergibt sich

durch die Lärmschutzwälle an den maßgeblichen Immissionsorten im Wohngebiet von

Langenbeutingen eine Pegelminderung von 1 dB(A) bis 3 dB(A). An der Bebauung in

Neudeck bleibt die Geräuschsituation unverändert.
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Abb.2: Lageplan mit Schallquellen und Lärmschutzwällen
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9 Qualität der Untersuchung

Die verwendeten Emissionsansätze basieren im Wesentlichen auf anerkannten Fachstu-

dien[10][11][13][18]. Aufgrund der Prüfung der drei kritischsten Betriebsszenarien in den

unterschiedlichen Beurteilungszeiträumen und der konservativen Rechenansätze, die auf

eine betriebsintensive Nutzung ausgerichtet sind, ist zu erwarten, dass die Ergebnisse im

oberen Vertrauensbereich liegen.
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10 Schlusswort

Der Genehmigungsbehörde bleibt eine abschließende Beurteilung vorbehalten.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannte Anlage im

beschriebenen Zustand. Eine (Teil-)Übertragung auf andere Szenarien ist unzulässig und

schließt etwaige Haftungsansprüche aus.

Die Gültigkeit und damit auch die Echtheit dieses Berichtes kann nur durch Rückfrage

beim Ersteller sichergestellt werden.

Schwäbisch Hall, den 10.04.2019

rw bauphysik
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Als Labor- und Messstelle akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 für die
Berechnung und Messung von Geräuschemissionen und -immissionen

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Rudolph Dipl.-Geogr.  Simone Beyer-Engelhard

Geschäftsführender Gesellschafter

geprüft und fachlich verantwortlich bearbeitet
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Prognostiziert wurden die Geräuschimmissionen durch ein sonntägliches Reitturnier auf dem  Küffnerhof,
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Prognostiziert wurden die Geräuschimmissionen durch einen nächtlichen Veranstaltungsbetrieb auf dem  Küffnerhof,
die an den nächstgelegenen schutzwürdigen Bebauungen zu erwarten sind.
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Prognostiziert wurden die Geräuschimmissionen durch den Regelbetrieb des Küffnerhofs in 5 m Höhe über Gelände.
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Prognostiziert wurden die Geräuschimmissionen durch den Regelbetrieb des Küffnerhofs in 5 m Höhe über Gelände.
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 6Reitturnier: Rasterlärmkarte Tag
Prognostiziert wurden die Geräuschimmissionen durch ein sonntägliches Reitturnier auf dem
Küffnerhof in 5 m Höhe über Gelände.
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 7Nächtlicher Veranstaltungsbetrieb: Rasterlärmkarte Nacht
Prognostiziert wurden die Geräuschimmissionen durch einen nächtlichen Veranstaltungsbetrieb auf dem Küffnerhof
in 5 m Höhe über Gelände.
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Regelbetrieb Tag: Pegelminderung durch Lärmschutzwall
Prognostiziert wurde die Pegelminderung am Ortsrand von Langenbeutingen in 5 m Höhe über Gelände,
die sich durch die Lärmschutzwälle ergibt.
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Regelbetrieb Nacht: Pegelminderung durch Lärmschutzwall
Prognostiziert wurde die Pegelminderung am Ortsrand von Langenbeutingen in 5 m Höhe über Gelände,
die sich durch die Lärmschutzwälle ergibt.
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in dB(A)

<= 1
1 < <= 2
2 < <= 3
3 <



rw bauphysik
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Im Weiler 7
74523 Schwäbisch Hall

tel  0791.978 115-0
fax 0791.978 115-20
www.rw-bauphysik.de

Maßstab 1:4000
0 20 40 80 120

m

Projekt Nr.: 19545

Küffnerhof
Neudeck

10Reitturnier Tag: Pegelminderung durch Lärmschutzwall
Prognostiziert wurde die Pegelminderung am Ortsrand von Langenbeutingen in 5 m Höhe über Gelände,
die sich durch die Lärmschutzwälle ergibt.
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11Veranstaltungsbetrieb Nacht: Pegelminderung durch Lärmschutzwall
Prognostiziert wurde die Pegelminderung am Ortsrand von Langenbeutingen in 5 m Höhe über Gelände,
die sich durch die Lärmschutzwälle ergibt.
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12Anlagenzielverkehr
Prognostiziert wurde der Anlagenzielverkehr des Küffnerhofs, der durch Neudeck verläuft.
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GESAMTBEURTEILUNGSPEGEL
Regelbetrieb

Bericht Nr.: 19545

Obj.
Nr.

Immissionsort SW Nutz-
ung

HR Z

m

GH

m

IRW
Tag

dB(A)

Beurteilungs-
pegel Tag

dB(A)

Überschrei-
tung Tag

dB(A)

Sigma
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Beurteilungs-
pegel Nacht

dB(A)

Überschrei-
tung Nacht

dB(A)

Sigma
Nacht
dB(A)

1 Albrecht-Goes-Straße 12 EG WA S 199,3 196,4 55 29,63 - 1,1 40 29,89 --- 1,0
1 Albrecht-Goes-Straße 12 1.OG WA S 202,1 196,4 55 29,86 - 1,1 40 30,12 --- 1,0
1 Albrecht-Goes-Straße 12 2.OG WA S 204,9 196,4 55 30,09 - 1,1 40 30,41 --- 1,0
2 Albrecht-Goes-Straße 18 EG WA S 199,5 196,6 55 29,19 - 1,1 40 29,49 --- 1,0
2 Albrecht-Goes-Straße 18 1.OG WA S 202,3 196,6 55 29,42 - 1,1 40 29,73 --- 1,0
2 Albrecht-Goes-Straße 18 2.OG WA S 205,1 196,6 55 29,72 - 1,1 40 30,07 --- 1,0
3 Albrecht-Goes-Straße 20 EG WA S 200,0 197,1 55 29,02 - 1,1 40 29,35 --- 1,0
3 Albrecht-Goes-Straße 20 1.OG WA S 202,8 197,1 55 29,25 - 1,1 40 29,58 --- 1,0
3 Albrecht-Goes-Straße 20 2.OG WA S 205,6 197,1 55 29,54 - 1,1 40 29,91 --- 1,0
4 Neudeck 38 EG MD SW 222,6 220,5 60 32,02 - 0,9 45 31,75 --- 0,8
4 Neudeck 38 1.OG MD SW 225,4 220,5 60 33,44 - 0,8 45 32,97 --- 0,7
4 Neudeck 38 2.OG MD SW 228,2 220,5 60 34,48 - 0,8 45 34,02 --- 0,7
5 Neudeck 18 EG MD SW 213,3 211,4 60 33,60 - 1,4 45 30,23 --- 1,2
5 Neudeck 18 1.OG MD SW 216,1 211,4 60 34,26 - 1,4 45 31,02 --- 1,2
5 Neudeck 18 2.OG MD SW 218,9 211,4 60 35,84 - 1,4 45 32,69 --- 1,1
6 Neudeck 9/1 EG MD NW 207,4 205,0 60 39,75 - 1,5 45 36,05 --- 1,4
6 Neudeck 9/1 1.OG MD NW 210,2 205,0 60 39,92 - 1,4 45 36,25 --- 1,3
6 Neudeck 9/1 2.OG MD NW 213,0 205,0 60 39,00 - 1,4 45 35,52 --- 1,2
7 Whs. Neudeck 42 EG MD NW 209,9 206,9 60 40,91 - 1,5 45 37,35 --- 1,3
7 Whs. Neudeck 42 1.OG MD NW 212,7 206,9 60 41,37 - 1,4 45 37,91 --- 1,3
7 Whs. Neudeck 42 2.OG MD NW 215,5 206,9 60 41,65 - 1,4 45 38,30 --- 1,2

SoundPLAN 8.1
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GESAMTBEURTEILUNGSPEGEL
Reitturnier

Bericht Nr.: 19545

Obj.
Nr.

Immissionsort SW Nutz-
ung

HR Z

m

GH

m

IRW
Tag

dB(A)

Beurteilungs-
pegel Tag

dB(A)

Überschrei-
tung Tag

dB(A)

Sigma
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Beurteilungs-
pegel Nacht

dB(A)

Überschrei-
tung Nacht

dB(A)

Sigma
Nacht
dB(A)

1 Albrecht-Goes-Straße 12 EG WA S 199,3 196,4 55 48,27 - 1,7 40
1 Albrecht-Goes-Straße 12 1.OG WA S 202,1 196,4 55 48,49 - 1,7 40
1 Albrecht-Goes-Straße 12 2.OG WA S 204,9 196,4 55 48,65 - 1,6 40
2 Albrecht-Goes-Straße 18 EG WA S 199,5 196,6 55 41,48 - 1,4 40
2 Albrecht-Goes-Straße 18 1.OG WA S 202,3 196,6 55 46,60 - 1,8 40
2 Albrecht-Goes-Straße 18 2.OG WA S 205,1 196,6 55 46,65 - 1,8 40
3 Albrecht-Goes-Straße 20 EG WA S 200,0 197,1 55 46,58 - 1,8 40
3 Albrecht-Goes-Straße 20 1.OG WA S 202,8 197,1 55 46,68 - 1,8 40
3 Albrecht-Goes-Straße 20 2.OG WA S 205,6 197,1 55 46,68 - 1,8 40
4 Neudeck 38 EG MD SW 222,6 220,5 60 53,92 - 1,9 45
4 Neudeck 38 1.OG MD SW 225,4 220,5 60 54,67 - 1,9 45
4 Neudeck 38 2.OG MD SW 228,2 220,5 60 54,87 - 1,9 45
5 Neudeck 18 EG MD SW 213,3 211,4 60 43,17 - 1,3 45
5 Neudeck 18 1.OG MD SW 216,1 211,4 60 45,28 - 1,4 45
5 Neudeck 18 2.OG MD SW 218,9 211,4 60 46,11 - 1,4 45
6 Neudeck 9/1 EG MD NW 207,4 205,0 60 56,60 - 1,9 45
6 Neudeck 9/1 1.OG MD NW 210,2 205,0 60 58,27 - 1,5 45
6 Neudeck 9/1 2.OG MD NW 213,0 205,0 60 58,16 - 1,5 45
7 Whs. Neudeck 42 EG MD NW 209,9 206,9 60 51,74 - 1,7 45
7 Whs. Neudeck 42 1.OG MD NW 212,7 206,9 60 58,01 - 1,9 45
7 Whs. Neudeck 42 2.OG MD NW 215,5 206,9 60 58,06 - 2,0 45

SoundPLAN 8.1
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GESAMTBEURTEILUNGSPEGEL
Veranstaltungsbetrieb Nachtzeit

Bericht Nr.: 19545

Obj.
Nr.

Immissionsort SW Nutz-
ung

HR Z

m

GH

m

IRW
Tag

dB(A)

Beurteilungs-
pegel Tag

dB(A)

Überschrei-
tung Tag

dB(A)

Sigma
Tag

dB(A)

IRW
Nacht
dB(A)

Beurteilungs-
pegel Nacht

dB(A)

Überschrei-
tung Nacht

dB(A)

Sigma
Nacht
dB(A)

1 Albrecht-Goes-Straße 12 EG WA S 199,3 196,4 55 40 34,11 --- 1,3
1 Albrecht-Goes-Straße 12 1.OG WA S 202,1 196,4 55 40 34,41 --- 1,3
1 Albrecht-Goes-Straße 12 2.OG WA S 204,9 196,4 55 40 34,88 --- 1,4
2 Albrecht-Goes-Straße 18 EG WA S 199,5 196,6 55 40 34,01 --- 1,4
2 Albrecht-Goes-Straße 18 1.OG WA S 202,3 196,6 55 40 34,29 --- 1,4
2 Albrecht-Goes-Straße 18 2.OG WA S 205,1 196,6 55 40 34,77 --- 1,4
3 Albrecht-Goes-Straße 20 EG WA S 200,0 197,1 55 40 34,01 --- 1,4
3 Albrecht-Goes-Straße 20 1.OG WA S 202,8 197,1 55 40 34,25 --- 1,4
3 Albrecht-Goes-Straße 20 2.OG WA S 205,6 197,1 55 40 34,73 --- 1,4
4 Neudeck 38 EG MD SW 222,6 220,5 60 45 38,46 --- 1,1
4 Neudeck 38 1.OG MD SW 225,4 220,5 60 45 39,27 --- 1,1
4 Neudeck 38 2.OG MD SW 228,2 220,5 60 45 40,25 --- 1,1
5 Neudeck 18 EG MD SW 213,3 211,4 60 45 31,86 --- 0,9
5 Neudeck 18 1.OG MD SW 216,1 211,4 60 45 33,47 --- 0,9
5 Neudeck 18 2.OG MD SW 218,9 211,4 60 45 35,12 --- 0,9
6 Neudeck 9/1 EG MD NW 207,4 205,0 60 45 33,13 --- 0,9
6 Neudeck 9/1 1.OG MD NW 210,2 205,0 60 45 34,74 --- 1,0
6 Neudeck 9/1 2.OG MD NW 213,0 205,0 60 45 35,90 --- 0,9
7 Whs. Neudeck 42 EG MD NW 209,9 206,9 60 45 36,03 --- 0,9
7 Whs. Neudeck 42 1.OG MD NW 212,7 206,9 60 45 37,49 --- 0,9
7 Whs. Neudeck 42 2.OG MD NW 215,5 206,9 60 45 38,39 --- 0,9
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
Regelbetrieb

Bericht Nr.: 19545

Schallquelle Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

ADI

dB

Cmet ZR

dB

dLw

dB

Lr Zeitber.

dB(A)

Albrecht-Goes-Straße 12   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 30,09 dB(A)   Sigma(LrT) 1,1 dB(A)   LrN 30,41 dB(A)   Sigma(LrN) 1,0 dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 554,24 -65,9 1,0 -22,1 -1,9 1,6 -1,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 3,3 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 554,24 -65,9 1,0 -22,1 -1,9 1,6 -1,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 18,0 LrN

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 17,7 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 27,2 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 26,9 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 24,0 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 469,25 -64,4 -0,4 -7,7 -3,8 0,0 13,65 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 1,6 LrT
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 469,25 -64,4 -0,4 -7,7 -3,8 0,0 13,65 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 550,75 -65,8 1,7 -23,5 -2,3 3,7 1,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -0,2 LrT
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 550,75 -65,8 1,7 -23,5 -2,3 3,7 1,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 550,79 -65,8 0,7 -22,8 -2,2 3,7 -11,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -13,5 LrT
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 550,79 -65,8 0,7 -22,8 -2,2 3,7 -11,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 488,86 -64,8 0,7 -5,3 -2,2 0,2 17,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 5,4 LrT
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 488,86 -64,8 0,7 -5,3 -2,2 0,2 17,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 438,23 -63,8 -0,4 -2,9 -2,3 0,3 23,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 11,7 LrT
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 438,23 -63,8 -0,4 -2,9 -2,3 0,3 23,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 466,23 -64,4 1,7 -5,9 -1,8 0,0 13,86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 1,8 LrT
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 466,23 -64,4 1,7 -5,9 -1,8 0,0 13,86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 540,52 -65,6 -0,7 -20,3 -1,2 3,2 -0,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,4 LrT
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 540,52 -65,6 -0,7 -20,3 -1,2 3,2 -0,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 536,32 -65,6 0,9 -6,1 -1,7 0,0 -6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,4 6,0 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 536,32 -65,6 0,9 -6,1 -1,7 0,0 -6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 9,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 548,46 -65,8 0,4 -17,2 -0,7 0,5 -13,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,7 -5,0 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 548,46 -65,8 0,4 -17,2 -0,7 0,5 -13,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -3,8 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 530,78 -65,5 -0,2 -15,8 -0,6 0,4 -11,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 12,3 4,2 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 530,78 -65,5 -0,2 -15,8 -0,6 0,4 -11,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 5,5 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 544,01 -65,7 0,9 -16,6 -1,7 0,5 5,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 9,8 LrT
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Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 544,01 -65,7 0,9 -16,6 -1,7 0,5 5,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 LrN
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 542,27 -65,7 1,8 -18,8 -1,7 3,2 -10,62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -12,7 LrT
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 542,27 -65,7 1,8 -18,8 -1,7 3,2 -10,62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 489,51 -64,8 1,2 -9,3 -1,1 0,1 17,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -4,3 16,2 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 489,51 -64,8 1,2 -9,3 -1,1 0,1 17,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 510,12 -65,1 -1,4 -14,1 -0,5 2,8 2,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -4,3 1,5 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 510,12 -65,1 -1,4 -14,1 -0,5 2,8 2,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 473,91 -64,5 1,6 -5,0 -1,6 0,1 33,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 -17,6 21,4 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 473,91 -64,5 1,6 -5,0 -1,6 0,1 33,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 24,5 LrN
Albrecht-Goes-Straße 18   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 29,72 dB(A)   Sigma(LrT) 1,1 dB(A)   LrN 30,07 dB(A)   Sigma(LrN) 1,0 dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 523,08 -65,4 0,9 -21,9 -1,8 2,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 4,6 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 523,08 -65,4 0,9 -21,9 -1,8 2,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 17,6 LrN

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 17,3 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 26,8 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 26,5 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 23,5 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 430,61 -63,7 -0,7 -7,8 -3,9 0,2 14,19 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 2,1 LrT
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 430,61 -63,7 -0,7 -7,8 -3,9 0,2 14,19 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 528,68 -65,5 2,3 -23,0 -2,1 5,7 5,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 3,4 LrT
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 528,68 -65,5 2,3 -23,0 -2,1 5,7 5,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 528,71 -65,5 1,2 -22,2 -2,0 6,4 -7,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -9,2 LrT
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 528,71 -65,5 1,2 -22,2 -2,0 6,4 -7,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 482,21 -64,7 0,5 -6,2 -2,0 0,2 16,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 4,7 LrT
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 482,21 -64,7 0,5 -6,2 -2,0 0,2 16,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 416,72 -63,4 -0,5 -2,6 -2,3 0,2 24,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 12,3 LrT
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 416,72 -63,4 -0,5 -2,6 -2,3 0,2 24,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 428,64 -63,6 0,1 -5,2 -1,8 0,1 13,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 1,8 LrT
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 428,64 -63,6 0,1 -5,2 -1,8 0,1 13,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
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Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 519,31 -65,3 -0,9 -19,8 -1,1 5,7 2,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -9,2 LrT
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 519,31 -65,3 -0,9 -19,8 -1,1 5,7 2,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 545,27 -65,7 1,7 -8,2 -1,3 0,1 -7,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,4 5,0 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 545,27 -65,7 1,7 -8,2 -1,3 0,1 -7,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 8,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 525,51 -65,4 0,5 -17,8 -0,7 0,8 -13,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,7 -4,8 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 525,51 -65,4 0,5 -17,8 -0,7 0,8 -13,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -3,5 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 511,96 -65,2 -0,2 -16,4 -0,6 0,5 -11,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 12,3 4,2 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 511,96 -65,2 -0,2 -16,4 -0,6 0,5 -11,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 5,5 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 516,01 -65,2 0,8 -16,5 -1,6 0,7 5,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 10,5 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 516,01 -65,2 0,8 -16,5 -1,6 0,7 5,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 LrN
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 518,86 -65,3 2,2 -19,2 -1,7 2,6 -10,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -12,8 LrT
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 518,86 -65,3 2,2 -19,2 -1,7 2,6 -10,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,36 -64,5 0,6 -10,4 -0,9 0,1 16,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -4,3 15,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,36 -64,5 0,6 -10,4 -0,9 0,1 16,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 488,76 -64,8 -1,0 -13,2 -0,4 1,8 3,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -4,3 2,1 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 488,76 -64,8 -1,0 -13,2 -0,4 1,8 3,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 474,14 -64,5 1,7 -5,0 -1,7 0,1 33,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 -17,6 21,5 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 474,14 -64,5 1,7 -5,0 -1,7 0,1 33,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 24,5 LrN
Albrecht-Goes-Straße 20   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 29,54 dB(A)   Sigma(LrT) 1,1 dB(A)   LrN 29,91 dB(A)   Sigma(LrN) 1,0 dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 516,34 -65,3 0,8 -21,8 -1,8 1,6 -0,49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 4,1 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 516,34 -65,3 0,8 -21,8 -1,8 1,6 -0,49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 17,4 LrN

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 17,1 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,2 0,1 12,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,2 0,1 12,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 26,5 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,2 0,1 12,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 26,2 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,2 0,1 12,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 445,87 -64,0 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 445,87 -64,0 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 445,87 -64,0 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 23,2 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 445,87 -64,0 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 420,81 -63,5 -0,6 -7,8 -3,9 0,1 14,22 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 2,2 LrT
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 420,81 -63,5 -0,6 -7,8 -3,9 0,1 14,22 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 525,01 -65,4 1,8 -22,9 -2,0 5,8 5,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 3,2 LrT
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Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 525,01 -65,4 1,8 -22,9 -2,0 5,8 5,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 525,04 -65,4 0,6 -21,8 -1,9 6,4 -7,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -9,1 LrT
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 525,04 -65,4 0,6 -21,8 -1,9 6,4 -7,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 483,87 -64,7 0,7 -5,8 -2,2 0,2 17,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 5,0 LrT
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 483,87 -64,7 0,7 -5,8 -2,2 0,2 17,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 414,30 -63,3 -0,6 -2,7 -2,2 0,2 24,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 12,2 LrT
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 414,30 -63,3 -0,6 -2,7 -2,2 0,2 24,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 419,30 -63,4 -0,6 -4,5 -1,8 0,1 13,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 1,9 LrT
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 419,30 -63,4 -0,6 -4,5 -1,8 0,1 13,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 516,15 -65,2 -0,7 -19,9 -1,1 5,1 2,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -9,7 LrT
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 516,15 -65,2 -0,7 -19,9 -1,1 5,1 2,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 552,99 -65,8 1,7 -7,8 -1,3 0,1 -7,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,4 5,2 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 552,99 -65,8 1,7 -7,8 -1,3 0,1 -7,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 8,2 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 524,24 -65,4 0,5 -17,0 -0,7 0,5 -12,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,7 -4,2 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 524,24 -65,4 0,5 -17,0 -0,7 0,5 -12,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -3,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 509,41 -65,1 -0,2 -16,0 -0,6 0,4 -10,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 12,3 4,5 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 509,41 -65,1 -0,2 -16,0 -0,6 0,4 -10,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 5,7 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 510,34 -65,1 0,9 -16,2 -1,6 0,4 6,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 10,7 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 510,34 -65,1 0,9 -16,2 -1,6 0,4 6,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 LrN
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 515,05 -65,2 1,8 -19,3 -1,7 1,7 -12,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -14,3 LrT
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 515,05 -65,2 1,8 -19,3 -1,7 1,7 -12,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,06 -64,5 0,5 -10,8 -0,8 0,1 15,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -4,3 14,6 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,06 -64,5 0,5 -10,8 -0,8 0,1 15,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 485,66 -64,7 -1,1 -12,7 -0,4 0,8 2,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -4,3 1,6 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 485,66 -64,7 -1,1 -12,7 -0,4 0,8 2,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 479,29 -64,6 1,7 -4,9 -1,7 0,1 33,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 -17,6 21,5 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 479,29 -64,6 1,7 -4,9 -1,7 0,1 33,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 24,5 LrN
Neudeck 38   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 34,48 dB(A)   Sigma(LrT) 0,8 dB(A)   LrN 34,02 dB(A)   Sigma(LrN) 0,7 dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 175,16 -55,9 -0,2 -6,0 -0,9 0,9 23,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 27,9 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 175,16 -55,9 -0,2 -6,0 -0,9 0,9 23,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 372,48 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 372,48 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 19,7 LrN

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 372,48 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 15,4 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 372,48 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 28,8 LrN
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Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 24,6 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 68,88 -47,8 -0,7 -8,5 -1,6 5,7 37,16 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 25,1 LrT
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 68,88 -47,8 -0,7 -8,5 -1,6 5,7 37,16 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 219,18 -57,8 2,3 -18,0 -0,9 1,8 15,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 13,4 LrT
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 219,18 -57,8 2,3 -18,0 -0,9 1,8 15,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 219,15 -57,8 2,3 -16,3 -0,9 0,2 2,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,6 LrT
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 219,15 -57,8 2,3 -16,3 -0,9 0,2 2,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 256,93 -59,2 0,5 -6,5 -1,4 0,1 22,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 10,3 LrT
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 256,93 -59,2 0,5 -6,5 -1,4 0,1 22,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 102,12 -51,2 -0,6 -0,7 -0,5 0,4 40,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 28,2 LrT
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 102,12 -51,2 -0,6 -0,7 -0,5 0,4 40,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 71,10 -48,0 -1,4 -6,3 -0,3 0,0 28,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 16,2 LrT
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 71,10 -48,0 -1,4 -6,3 -0,3 0,0 28,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 217,10 -57,7 2,1 -19,5 -0,5 0,0 8,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -3,4 LrT
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 217,10 -57,7 2,1 -19,5 -0,5 0,0 8,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 396,78 -63,0 2,5 -7,7 -1,1 0,0 -3,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 3,1 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 396,78 -63,0 2,5 -7,7 -1,1 0,0 -3,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 12,1 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 224,80 -58,0 0,4 -10,9 -0,6 0,7 0,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 6,4 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 224,80 -58,0 0,4 -10,9 -0,6 0,7 0,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,6 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 222,21 -57,9 -0,3 -13,0 -0,4 0,8 -0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 222,21 -57,9 -0,3 -13,0 -0,4 0,8 -0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 181,23 -56,2 1,1 -10,5 -0,7 0,3 21,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 25,9 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 181,23 -56,2 1,1 -10,5 -0,7 0,3 21,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 LrN
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 205,50 -57,2 2,3 -17,9 -1,0 4,1 0,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,3 LrT
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 205,50 -57,2 2,3 -17,9 -1,0 4,1 0,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 224,75 -58,0 -0,2 -9,1 -0,6 0,3 23,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 19,5 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 224,75 -58,0 -0,2 -9,1 -0,6 0,3 23,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 194,88 -56,8 1,0 -5,4 -0,8 0,0 19,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 14,8 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 194,88 -56,8 1,0 -5,4 -0,8 0,0 19,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 303,12 -60,6 1,7 -5,5 -1,2 0,0 36,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6 19,3 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 303,12 -60,6 1,7 -5,5 -1,2 0,0 36,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 28,3 LrN
Neudeck 18   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 35,84 dB(A)   Sigma(LrT) 1,4 dB(A)   LrN 32,69 dB(A)   Sigma(LrN) 1,1 dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 164,10 -55,3 -1,5 -13,3 -0,5 11,8 27,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 31,2 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 164,10 -55,3 -1,5 -13,3 -0,5 11,8 27,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 LrN
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Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 11,6 LrN

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 7,4 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 21,9 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 17,6 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 90,81 -50,2 -0,8 -19,1 -1,1 6,3 25,14 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 13,1 LrT
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 90,81 -50,2 -0,8 -19,1 -1,1 6,3 25,14 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 227,17 -58,1 2,3 -21,7 -0,9 1,3 10,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 8,7 LrT
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 227,17 -58,1 2,3 -21,7 -0,9 1,3 10,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 227,18 -58,1 2,3 -20,5 -0,8 1,5 -0,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,8 LrT
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 227,18 -58,1 2,3 -20,5 -0,8 1,5 -0,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 291,80 -60,3 0,7 -16,6 -0,8 0,5 12,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 0,4 LrT
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 291,80 -60,3 0,7 -16,6 -0,8 0,5 12,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 177,57 -56,0 -1,0 -5,7 -0,9 0,2 29,49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 17,5 LrT
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 177,57 -56,0 -1,0 -5,7 -0,9 0,2 29,49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 96,85 -50,7 -1,6 -17,9 -0,3 6,9 20,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 8,7 LrT
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 96,85 -50,7 -1,6 -17,9 -0,3 6,9 20,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 229,55 -58,2 2,3 -21,8 -0,7 0,0 5,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -6,1 LrT
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 229,55 -58,2 2,3 -21,8 -0,7 0,0 5,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 440,17 -63,9 2,4 -16,1 -0,7 0,0 -12,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 -5,8 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 440,17 -63,9 2,4 -16,1 -0,7 0,0 -12,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 3,2 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 235,62 -58,4 0,5 -16,1 -0,4 0,8 -4,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 1,2 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 235,62 -58,4 0,5 -16,1 -0,4 0,8 -4,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,4 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 239,31 -58,6 0,0 -15,6 -0,4 0,6 -3,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 9,1 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 239,31 -58,6 0,0 -15,6 -0,4 0,6 -3,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 13,4 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 180,93 -56,1 1,3 -4,5 -1,0 2,1 29,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 33,5 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 180,93 -56,1 1,3 -4,5 -1,0 2,1 29,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 LrN
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 213,12 -57,6 2,2 -22,6 -1,0 1,6 -6,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -8,8 LrT
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 213,12 -57,6 2,2 -22,6 -1,0 1,6 -6,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
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Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 257,96 -59,2 0,1 -13,2 -0,3 0,3 19,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 14,8 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 257,96 -59,2 0,1 -13,2 -0,3 0,3 19,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 218,28 -57,8 0,9 -11,2 -0,3 0,8 13,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 9,1 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 218,28 -57,8 0,9 -11,2 -0,3 0,8 13,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 352,89 -61,9 1,8 -13,6 -0,4 0,0 28,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6 10,7 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 352,89 -61,9 1,8 -13,6 -0,4 0,0 28,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 19,8 LrN
Neudeck 9/1   1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 39,92 dB(A)   Sigma(LrT) 1,4 dB(A)   LrN 36,25 dB(A)   Sigma(LrN) 1,3 dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 126,33 -53,0 -1,3 0,0 -1,0 0,6 31,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 35,3 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 126,33 -53,0 -1,3 0,0 -1,0 0,6 31,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 443,18 -63,9 0,7 -15,6 -1,0 1,0 -4,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 443,18 -63,9 0,7 -15,6 -1,0 1,0 -4,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 9,1 LrN

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 443,18 -63,9 0,7 -15,6 -1,0 1,0 -4,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 4,8 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 443,18 -63,9 0,7 -15,6 -1,0 1,0 -4,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 443,18 -63,9 0,6 -13,8 -0,6 0,6 5,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 443,18 -63,9 0,6 -13,8 -0,6 0,6 5,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 19,7 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 443,18 -63,9 0,6 -13,8 -0,6 0,6 5,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 15,4 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 443,18 -63,9 0,6 -13,8 -0,6 0,6 5,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,69 -64,1 0,3 -17,1 -1,4 1,9 9,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,69 -64,1 0,3 -17,1 -1,4 1,9 9,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,68 -64,1 0,3 -17,1 -1,4 1,9 9,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,68 -64,1 0,3 -17,1 -1,4 1,9 9,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 129,56 -53,2 -0,4 -14,2 -1,5 0,4 20,97 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 8,9 LrT
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 129,56 -53,2 -0,4 -14,2 -1,5 0,4 20,97 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 197,25 -56,9 2,3 -14,6 -0,8 1,0 19,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 17,0 LrT
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 197,25 -56,9 2,3 -14,6 -0,8 1,0 19,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 197,31 -56,9 1,9 -10,9 -1,1 1,1 9,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 7,2 LrT
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 197,31 -56,9 1,9 -10,9 -1,1 1,1 9,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 280,70 -60,0 1,0 -12,9 -1,1 0,7 16,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 4,5 LrT
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 280,70 -60,0 1,0 -12,9 -1,1 0,7 16,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 225,09 -58,0 -0,5 -12,8 -0,7 0,6 21,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 9,4 LrT
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 225,09 -58,0 -0,5 -12,8 -0,7 0,6 21,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 134,71 -53,6 -0,9 -11,8 -0,4 0,2 17,81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 5,8 LrT
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 134,71 -53,6 -0,9 -11,8 -0,4 0,2 17,81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 204,37 -57,2 2,2 -21,3 -0,6 1,8 9,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -2,8 LrT
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 204,37 -57,2 2,2 -21,3 -0,6 1,8 9,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 435,67 -63,8 2,6 -17,2 -0,7 0,3 -12,73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 -6,3 LrT
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Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 435,67 -63,8 2,6 -17,2 -0,7 0,3 -12,73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 2,7 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 206,66 -57,3 0,5 -9,9 -1,0 0,3 1,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 7,4 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 206,66 -57,3 0,5 -9,9 -1,0 0,3 1,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 11,6 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 215,99 -57,7 0,3 -10,7 -1,0 0,5 2,17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 14,4 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 215,99 -57,7 0,3 -10,7 -1,0 0,5 2,17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 18,7 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 151,28 -54,6 1,0 -0,8 -1,0 1,5 33,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 37,9 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 151,28 -54,6 1,0 -0,8 -1,0 1,5 33,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 LrN
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 187,29 -56,4 2,4 -18,9 -0,9 3,4 0,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,9 LrT
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 187,29 -56,4 2,4 -18,9 -0,9 3,4 0,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 252,19 -59,0 1,2 -15,8 -0,3 0,5 18,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 13,7 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 252,19 -59,0 1,2 -15,8 -0,3 0,5 18,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 206,48 -57,3 0,0 -15,1 -0,3 0,9 9,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 5,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 206,48 -57,3 0,0 -15,1 -0,3 0,9 9,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 358,63 -62,1 2,0 -13,9 -0,4 0,4 28,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6 10,9 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 358,63 -62,1 2,0 -13,9 -0,4 0,4 28,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 19,9 LrN
Whs. Neudeck 42   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 41,65 dB(A)   Sigma(LrT) 1,4 dB(A)   LrN 38,30 dB(A)   Sigma(LrN) 1,2 dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 118,35 -52,5 -1,4 0,0 -0,9 1,4 32,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 36,6 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 118,35 -52,5 -1,4 0,0 -0,9 1,4 32,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,7 -1,5 0,0 1,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,7 -1,5 0,0 1,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 15,3 LrN

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,7 -1,5 0,0 1,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 11,1 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,7 -1,5 0,0 1,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,2 -1,2 0,0 11,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr n Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,2 -1,2 0,0 11,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 25,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,2 -1,2 0,0 11,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 20,7 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,2 -1,2 0,0 11,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,8 -1,6 0,1 13,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,8 -1,6 0,1 13,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,8 -1,6 0,1 13,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,8 -1,6 0,1 13,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 155,57 -54,8 0,1 -1,3 -3,0 0,0 30,97 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 18,9 LrT
E-Stapler Futterentlad. Fläche 180,7 90,0 67,4 155,57 -54,8 0,1 -1,3 -3,0 0,0 30,97 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 185,09 -56,3 2,0 -8,8 -1,3 1,2 24,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 22,8 LrT
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt Fläche 15,5 88,0 76,1 185,09 -56,3 2,0 -8,8 -1,3 1,2 24,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 185,12 -56,3 1,9 -7,9 -1,2 3,1 14,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 12,5 LrT
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch Fläche 15,5 75,0 63,1 185,12 -56,3 1,9 -7,9 -1,2 3,1 14,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
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Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 273,28 -59,7 0,7 -7,5 -1,2 0,6 21,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 9,7 LrT
Lkw-Fahrten Linie 386,0 88,9 63,0 273,28 -59,7 0,7 -7,5 -1,2 0,6 21,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 243,21 -58,7 -0,1 -4,7 -1,1 0,1 28,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 16,4 LrT
Lkw-Fahrten Futteranl. Linie 963,3 92,8 63,0 243,21 -58,7 -0,1 -4,7 -1,1 0,1 28,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 159,62 -55,1 2,3 0,0 -0,9 0,0 30,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 18,6 LrT
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. Punkt 84,3 84,3 159,62 -55,1 2,3 0,0 -0,9 0,0 30,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 194,36 -56,8 2,1 -17,3 -0,4 0,0 11,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -0,2 LrT
Lkw-Nebengeräusche Punkt 84,3 84,3 194,36 -56,8 2,1 -17,3 -0,4 0,0 11,88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 425,47 -63,6 2,0 -7,9 -1,1 0,0 -4,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 1,8 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 425,47 -63,6 2,0 -7,9 -1,1 0,0 -4,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 10,8 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 194,39 -56,8 0,2 -6,2 -1,2 0,7 5,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 11,5 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 194,39 -56,8 0,2 -6,2 -1,2 0,7 5,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15,8 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 205,55 -57,3 0,1 -6,9 -1,1 0,6 6,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 18,6 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 205,55 -57,3 0,1 -6,9 -1,1 0,6 6,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 22,8 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 143,50 -54,1 0,5 -0,1 -0,8 2,4 35,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 39,7 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 143,50 -54,1 0,5 -0,1 -0,8 2,4 35,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 LrN
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 177,81 -56,0 2,0 -8,9 -1,1 0,5 6,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 4,9 LrT
Transport Paletten Linie 25,0 70,6 56,6 177,81 -56,0 2,0 -8,9 -1,1 0,5 6,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 248,63 -58,9 1,8 -10,0 -0,4 0,0 23,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 19,7 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 248,63 -58,9 1,8 -10,0 -0,4 0,0 23,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 203,02 -57,1 -0,4 -10,3 -0,3 0,1 13,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 8,7 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 203,02 -57,1 -0,4 -10,3 -0,3 0,1 13,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 356,67 -62,0 2,1 -7,7 -0,9 0,0 33,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6 16,3 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 356,67 -62,0 2,1 -7,7 -0,9 0,0 33,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 25,3 LrN
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Albrecht-Goes-Straße 12   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 48,65 dB(A)   Sigma(LrT) 1,6 dB(A)   LrN  dB(A)   Sigma(LrN)  dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 554,24 -65,9 1,0 -22,1 -1,9 1,6 -1,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,8 0,2 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 554,24 -65,9 1,0 -22,1 -1,9 1,6 -1,28 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 26,9 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 17,7 LrT
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 25,7 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 537,35 -65,6 0,7 -5,1 -2,5 0,0 47,58 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -12,0 41,5 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 537,35 -65,6 0,7 -5,1 -2,5 0,0 47,58 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 454,46 -64,1 0,2 -0,1 -2,3 0,0 53,64 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -12,0 47,6 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 454,46 -64,1 0,2 -0,1 -2,3 0,0 53,64 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 536,32 -65,6 0,9 -6,1 -1,7 0,0 -6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,5 11,1 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 536,32 -65,6 0,9 -6,1 -1,7 0,0 -6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 548,47 -65,8 0,4 -17,2 -0,7 0,5 -13,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 -2,8 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 548,47 -65,8 0,4 -17,2 -0,7 0,5 -13,78 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 530,78 -65,5 -0,2 -15,8 -0,6 0,4 -11,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,5 6,5 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 530,78 -65,5 -0,2 -15,8 -0,6 0,4 -11,03 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 544,01 -65,7 0,9 -16,6 -1,7 0,5 5,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,8 6,7 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 544,01 -65,7 0,9 -16,6 -1,7 0,5 5,22 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 528,07 -65,4 -0,9 -19,0 -1,7 1,3 4,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -1,2 6,0 LrT
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 528,07 -65,4 -0,9 -19,0 -1,7 1,3 4,23 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 489,51 -64,8 1,2 -9,3 -1,1 0,1 17,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,0 18,5 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 489,51 -64,8 1,2 -9,3 -1,1 0,1 17,52 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 510,12 -65,1 -1,4 -14,1 -0,5 2,8 2,74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,0 3,7 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 510,12 -65,1 -1,4 -14,1 -0,5 2,8 2,74 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 473,91 -64,5 1,6 -5,0 -1,6 0,1 33,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -10,5 26,5 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 473,91 -64,5 1,6 -5,0 -1,6 0,1 33,00 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Albrecht-Goes-Straße 18   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 46,65 dB(A)   Sigma(LrT) 1,8 dB(A)   LrN  dB(A)   Sigma(LrN)  dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 523,08 -65,4 0,9 -21,9 -1,8 2,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,8 1,5 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 523,08 -65,4 0,9 -21,9 -1,8 2,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 26,5 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 17,3 LrT
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 25,2 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 498,58 -64,9 0,4 -11,6 -1,5 0,2 42,68 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -12,0 36,6 LrT
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Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 498,58 -64,9 0,4 -11,6 -1,5 0,2 42,68 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 420,04 -63,5 0,1 -3,0 -1,7 0,0 52,09 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -12,0 46,0 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 420,04 -63,5 0,1 -3,0 -1,7 0,0 52,09 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 545,27 -65,7 1,7 -8,2 -1,3 0,1 -7,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,5 10,1 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 545,27 -65,7 1,7 -8,2 -1,3 0,1 -7,39 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 525,51 -65,4 0,5 -17,8 -0,7 0,8 -13,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 -2,6 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 525,51 -65,4 0,5 -17,8 -0,7 0,8 -13,52 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 511,96 -65,2 -0,2 -16,4 -0,6 0,5 -11,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,5 6,4 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 511,96 -65,2 -0,2 -16,4 -0,6 0,5 -11,04 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 516,01 -65,2 0,8 -16,5 -1,6 0,7 5,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,8 7,4 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 516,01 -65,2 0,8 -16,5 -1,6 0,7 5,94 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 493,53 -64,9 -0,5 -15,4 -1,6 1,3 8,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -1,2 10,6 LrT
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 493,53 -64,9 -0,5 -15,4 -1,6 1,3 8,84 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,36 -64,5 0,6 -10,4 -0,9 0,1 16,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,0 17,2 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,36 -64,5 0,6 -10,4 -0,9 0,1 16,25 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 488,76 -64,8 -1,0 -13,2 -0,4 1,6 3,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,0 4,2 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 488,76 -64,8 -1,0 -13,2 -0,4 1,6 3,23 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 474,14 -64,5 1,7 -5,0 -1,7 0,1 33,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -10,5 26,6 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 474,14 -64,5 1,7 -5,0 -1,7 0,1 33,05 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Albrecht-Goes-Straße 20   1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 46,68 dB(A)   Sigma(LrT) 1,8 dB(A)   LrN  dB(A)   Sigma(LrN)  dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 516,41 -65,3 0,8 -22,0 -1,8 1,5 -0,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,8 0,7 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 516,41 -65,3 0,8 -22,0 -1,8 1,5 -0,77 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 458,87 -64,2 -1,5 -2,7 -2,1 0,0 12,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 26,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 458,87 -64,2 -1,5 -2,7 -2,1 0,0 12,33 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 458,87 -64,2 -1,5 -2,8 -2,4 0,0 3,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,7 16,8 LrT
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 458,87 -64,2 -1,5 -2,8 -2,4 0,0 3,16 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 446,09 -64,0 -0,9 -2,2 -2,3 0,0 21,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 24,7 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 446,09 -64,0 -0,9 -2,2 -2,3 0,0 21,07 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 488,51 -64,8 0,5 -13,6 -1,3 0,2 41,03 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -12,0 35,0 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 488,51 -64,8 0,5 -13,6 -1,3 0,2 41,03 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 412,26 -63,3 0,2 -3,0 -1,6 0,0 52,30 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -12,0 46,3 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 412,26 -63,3 0,2 -3,0 -1,6 0,0 52,30 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 553,12 -65,8 1,6 -8,7 -1,2 0,0 -8,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,5 9,3 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 553,12 -65,8 1,6 -8,7 -1,2 0,0 -8,14 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 524,33 -65,4 0,4 -17,1 -0,7 0,4 -13,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,0 -2,3 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 524,33 -65,4 0,4 -17,1 -0,7 0,4 -13,23 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 509,52 -65,1 -0,3 -16,1 -0,6 0,4 -10,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,5 6,5 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 509,52 -65,1 -0,3 -16,1 -0,6 0,4 -10,96 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 510,46 -65,2 0,9 -16,7 -1,6 0,3 5,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,8 7,0 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 510,46 -65,2 0,9 -16,7 -1,6 0,3 5,53 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
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Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 485,14 -64,7 -0,6 -14,8 -1,6 0,6 8,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -1,2 10,6 LrT
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 485,14 -64,7 -0,6 -14,8 -1,6 0,6 8,90 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,20 -64,5 0,0 -10,5 -0,8 0,1 15,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,0 16,6 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,20 -64,5 0,0 -10,5 -0,8 0,1 15,64 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 485,79 -64,7 -1,5 -12,4 -0,4 0,6 2,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,0 3,6 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 485,79 -64,7 -1,5 -12,4 -0,4 0,6 2,66 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 479,41 -64,6 1,2 -4,9 -1,8 0,0 32,48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -10,5 26,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 479,41 -64,6 1,2 -4,9 -1,8 0,0 32,48 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Neudeck 38   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 54,87 dB(A)   Sigma(LrT) 1,9 dB(A)   LrN  dB(A)   Sigma(LrN)  dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 175,16 -55,9 -0,2 -6,0 -0,9 0,9 23,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 22,1 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 175,16 -55,9 -0,2 -6,0 -0,9 0,9 23,92 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 24,6 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 372,47 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 15,4 LrT
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 372,47 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 125,50 -53,0 0,8 -16,8 -0,4 0,4 51,04 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 42,0 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 125,50 -53,0 0,8 -16,8 -0,4 0,4 51,04 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 83,32 -49,4 0,3 -6,9 -0,3 0,0 63,64 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 54,6 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 83,32 -49,4 0,3 -6,9 -0,3 0,0 63,64 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 396,78 -63,0 2,5 -7,7 -1,1 0,0 -3,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 10,2 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 396,78 -63,0 2,5 -7,7 -1,1 0,0 -3,34 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 224,77 -58,0 0,6 -10,0 -0,7 0,6 1,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 8,5 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 224,77 -58,0 0,6 -10,0 -0,7 0,6 1,54 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 222,21 -57,9 0,0 -11,8 -0,5 0,6 1,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 14,6 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 222,21 -57,9 0,0 -11,8 -0,5 0,6 1,11 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 181,23 -56,2 1,1 -10,5 -0,7 0,3 21,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 20,1 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 181,23 -56,2 1,1 -10,5 -0,7 0,3 21,89 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 133,20 -53,5 -1,2 -5,9 -0,7 0,8 29,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 28,3 LrT
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 133,20 -53,5 -1,2 -5,9 -0,7 0,8 29,50 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 224,76 -58,0 0,1 -9,1 -0,6 0,2 24,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 21,1 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 224,76 -58,0 0,1 -9,1 -0,6 0,2 24,12 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 195,73 -56,8 1,1 -5,7 -0,8 0,0 18,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 15,7 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 195,73 -56,8 1,1 -5,7 -0,8 0,0 18,76 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 303,12 -60,6 1,7 -5,5 -1,2 0,0 36,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 26,4 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 303,12 -60,6 1,7 -5,5 -1,2 0,0 36,85 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Neudeck 18   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 46,11 dB(A)   Sigma(LrT) 1,4 dB(A)   LrN  dB(A)   Sigma(LrN)  dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 164,10 -55,3 -1,5 -13,3 -0,5 11,8 27,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 25,4 LrT

SoundPLAN 8.1

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG  74523 Schwäbisch Hall
www.rw-bauphysik.de

27



AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
Reitturnier

Bericht Nr.: 19545

Schallquelle Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)
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Cmet ZR

dB

dLw

dB

Lr Zeitber.

dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 164,10 -55,3 -1,5 -13,3 -0,5 11,8 27,26 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 17,6 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,89 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 7,4 LrT
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 95,43 -50,6 0,9 -18,0 -0,3 1,3 53,32 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 44,3 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 95,43 -50,6 0,9 -18,0 -0,3 1,3 53,32 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 121,83 -52,7 0,2 -18,5 -0,3 0,0 48,62 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 39,6 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 121,83 -52,7 0,2 -18,5 -0,3 0,0 48,62 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 440,17 -63,9 2,4 -16,1 -0,7 0,0 -12,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 1,3 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 440,17 -63,9 2,4 -16,1 -0,7 0,0 -12,26 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 235,62 -58,4 0,5 -16,1 -0,4 0,9 -4,48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 2,5 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 235,62 -58,4 0,5 -16,1 -0,4 0,9 -4,48 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 239,31 -58,6 0,0 -15,6 -0,4 0,6 -3,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 10,4 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 239,31 -58,6 0,0 -15,6 -0,4 0,6 -3,13 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 180,93 -56,1 1,3 -4,5 -1,0 2,1 29,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 27,7 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 180,93 -56,1 1,3 -4,5 -1,0 2,1 29,56 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 122,28 -52,7 -1,0 -1,7 -0,8 3,3 37,11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 35,9 LrT
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 122,28 -52,7 -1,0 -1,7 -0,8 3,3 37,11 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 257,96 -59,2 0,1 -13,2 -0,3 0,4 19,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 16,1 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 257,96 -59,2 0,1 -13,2 -0,3 0,4 19,10 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 218,28 -57,8 0,9 -11,2 -0,3 0,8 13,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 10,4 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 218,28 -57,8 0,9 -11,2 -0,3 0,8 13,39 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 352,89 -61,9 1,8 -13,6 -0,4 0,0 28,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 17,8 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 352,89 -61,9 1,8 -13,6 -0,4 0,0 28,30 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Neudeck 9/1   1.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 58,27 dB(A)   Sigma(LrT) 1,5 dB(A)   LrN  dB(A)   Sigma(LrN)  dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 126,33 -53,0 -1,3 0,0 -1,0 0,6 31,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 29,5 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 126,33 -53,0 -1,3 0,0 -1,0 0,6 31,36 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 443,18 -63,9 0,6 -13,8 -0,6 0,6 5,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 15,4 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 443,18 -63,9 0,6 -13,8 -0,6 0,6 5,70 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 443,18 -63,9 0,7 -15,6 -1,0 1,0 -4,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 4,8 LrT
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 443,18 -63,9 0,7 -15,6 -1,0 1,0 -4,92 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,68 -64,1 0,3 -17,1 -1,4 1,9 9,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,68 -64,1 0,3 -17,1 -1,4 1,9 9,98 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 73,03 -48,3 0,5 -6,5 -0,2 0,4 65,88 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 56,8 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 73,03 -48,3 0,5 -6,5 -0,2 0,4 65,88 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 156,83 -54,9 1,4 -4,4 -0,5 0,0 61,62 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 52,6 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 156,83 -54,9 1,4 -4,4 -0,5 0,0 61,62 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
Reitturnier

Bericht Nr.: 19545
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Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 435,67 -63,8 2,6 -17,2 -0,7 0,3 -12,73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,8 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 435,67 -63,8 2,6 -17,2 -0,7 0,3 -12,73 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 206,66 -57,3 0,5 -9,9 -1,0 0,3 1,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 8,6 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 206,66 -57,3 0,5 -9,9 -1,0 0,3 1,61 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 215,99 -57,7 0,3 -10,7 -1,0 0,5 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 15,8 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 215,99 -57,7 0,3 -10,7 -1,0 0,5 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 151,28 -54,6 1,0 -0,8 -1,0 1,5 33,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 32,2 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 151,28 -54,6 1,0 -0,8 -1,0 1,5 33,98 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 106,20 -51,5 -1,4 -0,1 -0,8 2,1 38,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 37,0 LrT
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 106,20 -51,5 -1,4 -0,1 -0,8 2,1 38,26 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 252,19 -59,0 1,2 -15,8 -0,3 0,5 17,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 15,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 252,19 -59,0 1,2 -15,8 -0,3 0,5 17,99 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 206,48 -57,3 0,0 -15,1 -0,3 0,9 9,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 6,3 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 206,48 -57,3 0,0 -15,1 -0,3 0,9 9,27 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 358,63 -62,1 2,0 -13,9 -0,4 0,4 28,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 18,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 358,63 -62,1 2,0 -13,9 -0,4 0,4 28,45 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Whs. Neudeck 42   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT 58,06 dB(A)   Sigma(LrT) 2,0 dB(A)   LrN  dB(A)   Sigma(LrN)  dB(A)
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 118,35 -52,5 -1,4 0,0 -0,9 1,4 32,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 30,8 LrT
Biergarten (80 P.) Fläche 220,6 86,0 62,6 118,35 -52,5 -1,4 0,0 -0,9 1,4 32,64 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,2 -1,2 0,0 11,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 20,7 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,2 -1,2 0,0 11,02 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,7 -1,5 0,0 1,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 11,1 LrT
Campingplatz Nebengeräusche Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,7 -1,5 0,0 1,35 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,8 -1,6 0,1 13,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 LrT
Campingplatz tags (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,8 -1,6 0,1 13,27 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 89,15 -50,0 0,4 -3,6 -0,4 0,6 67,00 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 58,0 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 89,15 -50,0 0,4 -3,6 -0,4 0,6 67,00 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 177,71 -56,0 0,4 -16,4 -0,5 0,0 47,53 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 38,5 LrT
Lautsprecher Reithalle Punkt 120,0 120,0 177,71 -56,0 0,4 -16,4 -0,5 0,0 47,53 0,0 3,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 425,47 -63,6 2,0 -7,9 -1,1 0,0 -4,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 8,9 LrT
Pkw-Fahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 425,47 -63,6 2,0 -7,9 -1,1 0,0 -4,61 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 194,39 -56,8 0,2 -6,2 -1,2 0,7 5,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 12,8 LrT
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 194,39 -56,8 0,2 -6,2 -1,2 0,7 5,79 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 205,55 -57,3 0,1 -6,9 -1,1 0,6 6,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 19,8 LrT
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 205,55 -57,3 0,1 -6,9 -1,1 0,6 6,28 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 143,50 -54,1 0,5 -0,1 -0,8 2,4 35,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 33,8 LrT
Terrasse Gastro (120 P.) Fläche 67,4 87,8 69,5 143,50 -54,1 0,5 -0,1 -0,8 2,4 35,67 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 113,65 -52,1 -1,9 0,0 -0,9 1,2 36,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 35,0 LrT
Zuschauer Reithalle (200 P.) Fläche 215,0 90,0 66,7 113,65 -52,1 -1,9 0,0 -0,9 1,2 36,29 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 248,63 -58,9 1,8 -10,0 -0,4 0,0 23,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 20,9 LrT
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Reitturnier
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Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 248,63 -58,9 1,8 -10,0 -0,4 0,0 23,97 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 203,02 -57,1 -0,4 -10,3 -0,3 0,1 13,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 10,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 203,02 -57,1 -0,4 -10,3 -0,3 0,1 13,01 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 356,67 -62,0 2,1 -7,7 -0,9 0,0 33,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 23,4 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 356,67 -62,0 2,1 -7,7 -0,9 0,0 33,87 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
Veranstaltungsbetrieb Nachtzeit

Bericht Nr.: 19545
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Albrecht-Goes-Straße 12   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT  dB(A)   Sigma(LrT)  dB(A)   LrN 34,88 dB(A)   Sigma(LrN) 1,4 dB(A)
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 543,83 -65,7 0,5 -16,4 -1,7 3,2 9,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 543,83 -65,7 0,5 -16,4 -1,7 3,2 9,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 LrN
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 522,69 -65,4 -0,2 -19,0 -1,6 2,2 4,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 522,69 -65,4 -0,2 -19,0 -1,6 2,2 4,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -9,3 LrN
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 479,63 -64,6 0,8 -6,6 -2,1 0,2 22,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 479,63 -64,6 0,8 -6,6 -2,1 0,2 22,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 11,5 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 427,65 -63,6 -1,6 -2,4 -2,3 0,0 4,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 18,0 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 427,65 -63,6 -1,7 -2,4 -2,0 0,0 13,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 27,2 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 413,75 -63,3 -0,9 -2,1 -2,2 0,0 22,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 530,78 -65,5 -0,2 -15,8 -0,6 0,4 -11,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 530,78 -65,5 -0,2 -15,8 -0,6 0,4 -11,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 5,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 548,47 -65,8 0,4 -17,2 -0,7 0,5 -13,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 548,47 -65,8 0,4 -17,2 -0,7 0,5 -13,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -3,8 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 536,32 -65,6 0,9 -6,1 -1,7 0,0 -6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 536,32 -65,6 0,9 -6,1 -1,7 0,0 -6,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 17,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 510,65 -65,2 0,4 -6,8 -0,8 0,2 -2,11 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 510,65 -65,2 0,4 -6,8 -0,8 0,2 -2,11 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 507,64 -65,1 0,3 -7,0 -0,8 0,2 -2,30 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 507,64 -65,1 0,3 -7,0 -0,8 0,2 -2,30 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 504,10 -65,0 0,3 -7,3 -0,7 0,2 -2,55 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 504,10 -65,0 0,3 -7,3 -0,7 0,2 -2,55 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 513,67 -65,2 0,4 -6,6 -0,8 2,7 0,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 513,67 -65,2 0,4 -6,6 -0,8 2,7 0,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 507,54 -65,1 -0,3 -9,8 -0,7 0,9 -4,94 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 507,54 -65,1 -0,3 -9,8 -0,7 0,9 -4,94 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 510,55 -65,2 -0,2 -9,5 -0,7 2,6 -2,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 510,55 -65,2 -0,2 -9,5 -0,7 2,6 -2,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 513,57 -65,2 0,0 -9,2 -0,7 2,9 -2,13 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 513,57 -65,2 0,0 -9,2 -0,7 2,9 -2,13 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 497,47 -64,9 -0,7 -11,3 -0,6 0,4 -7,15 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 497,47 -64,9 -0,7 -11,3 -0,6 0,4 -7,15 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 500,47 -65,0 -0,5 -10,8 -0,6 0,4 -6,57 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 500,47 -65,0 -0,5 -10,8 -0,6 0,4 -6,57 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 500,57 -65,0 0,2 -7,6 -0,7 0,2 -2,84 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
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Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 500,57 -65,0 0,2 -7,6 -0,7 0,2 -2,84 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 LrN
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 505,37 -65,1 -0,8 -11,2 -0,6 0,4 -8,39 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 505,37 -65,1 -0,8 -11,2 -0,6 0,4 -8,39 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 LrN
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 506,70 -65,1 0,2 -6,4 -0,6 0,5 6,17 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 506,70 -65,1 0,2 -6,4 -0,6 0,5 6,17 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 512,19 -65,2 0,6 -4,9 -1,5 0,1 21,45 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 512,19 -65,2 0,6 -4,9 -1,5 0,1 21,45 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 523,01 -65,4 0,6 -9,9 -1,1 0,1 12,77 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 523,01 -65,4 0,6 -9,9 -1,1 0,1 12,77 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 525,08 -65,4 0,6 -4,9 -1,6 0,1 11,90 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 525,08 -65,4 0,6 -4,9 -1,6 0,1 11,90 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 506,73 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,44 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 506,73 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,44 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 505,06 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,39 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 505,06 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,39 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 508,41 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 508,41 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 510,11 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 510,11 -65,1 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 511,82 -65,2 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,56 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 511,82 -65,2 -0,2 -10,9 -0,7 0,4 -6,56 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 503,41 -65,0 -0,2 -10,8 -0,7 0,4 -6,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 503,41 -65,0 -0,2 -10,8 -0,7 0,4 -6,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 496,98 -64,9 -0,3 -10,6 -0,6 0,4 -6,08 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 496,98 -64,9 -0,3 -10,6 -0,6 0,4 -6,08 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 498,56 -64,9 -0,3 -10,7 -0,6 0,4 -6,18 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 498,56 -64,9 -0,3 -10,7 -0,6 0,4 -6,18 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 501,78 -65,0 -0,2 -10,8 -0,7 0,4 -6,27 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 501,78 -65,0 -0,2 -10,8 -0,7 0,4 -6,27 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 500,16 -65,0 -0,2 -10,7 -0,7 0,4 -6,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 500,16 -65,0 -0,2 -10,7 -0,7 0,4 -6,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 512,90 -65,2 -3,1 -10,8 -0,6 0,5 -10,36 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 512,90 -65,2 -3,1 -10,8 -0,6 0,5 -10,36 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,4 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 508,23 -65,1 -3,0 -11,2 -0,6 0,5 -10,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 508,23 -65,1 -3,0 -11,2 -0,6 0,5 -10,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 LrN
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 502,88 -65,0 -0,8 -8,6 -0,4 0,1 3,27 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 502,88 -65,0 -0,8 -8,6 -0,4 0,1 3,27 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 489,51 -64,8 1,2 -9,3 -1,1 0,1 17,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 489,51 -64,8 1,2 -9,3 -1,1 0,1 17,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 510,12 -65,1 -1,4 -14,1 -0,5 2,8 2,74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
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Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 510,12 -65,1 -1,4 -14,1 -0,5 2,8 2,74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 473,91 -64,5 1,6 -5,0 -1,6 0,1 33,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 473,91 -64,5 1,6 -5,0 -1,6 0,1 33,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 LrN
Albrecht-Goes-Straße 18   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT  dB(A)   Sigma(LrT)  dB(A)   LrN 34,77 dB(A)   Sigma(LrN) 1,4 dB(A)
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 520,09 -65,3 0,8 -17,9 -1,7 2,6 8,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 520,09 -65,3 0,8 -17,9 -1,7 2,6 8,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 LrN
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 503,18 -65,0 -0,1 -19,8 -1,6 3,0 4,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 503,18 -65,0 -0,1 -19,8 -1,6 3,0 4,99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -8,8 LrN
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 469,90 -64,4 0,7 -6,7 -2,1 0,5 22,51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 469,90 -64,4 0,7 -6,7 -2,1 0,5 22,51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 11,7 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 447,10 -64,0 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 17,6 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 447,10 -64,0 -1,6 -2,5 -2,1 0,1 12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 26,8 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 433,93 -63,7 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 511,96 -65,2 -0,2 -16,4 -0,6 0,5 -11,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 511,96 -65,2 -0,2 -16,4 -0,6 0,5 -11,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 5,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 525,51 -65,4 0,5 -17,8 -0,7 0,8 -13,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 525,51 -65,4 0,5 -17,8 -0,7 0,8 -13,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -3,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 545,27 -65,7 1,7 -8,2 -1,3 0,1 -7,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 545,27 -65,7 1,7 -8,2 -1,3 0,1 -7,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 16,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 480,44 -64,6 0,3 -6,8 -0,7 0,1 -1,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 480,44 -64,6 0,3 -6,8 -0,7 0,1 -1,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 477,66 -64,6 0,3 -7,0 -0,7 0,1 -1,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 477,66 -64,6 0,3 -7,0 -0,7 0,1 -1,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 474,39 -64,5 0,2 -7,2 -0,7 0,1 -2,05 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 474,39 -64,5 0,2 -7,2 -0,7 0,1 -2,05 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 483,23 -64,7 0,4 -6,6 -0,7 0,1 -1,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 483,23 -64,7 0,4 -6,6 -0,7 0,1 -1,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 477,55 -64,6 -0,2 -9,8 -0,6 0,2 -5,05 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 477,55 -64,6 -0,2 -9,8 -0,6 0,2 -5,05 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 480,33 -64,6 -0,1 -9,5 -0,6 0,4 -4,43 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 480,33 -64,6 -0,1 -9,5 -0,6 0,4 -4,43 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 483,12 -64,7 0,0 -9,2 -0,7 1,5 -3,00 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 483,12 -64,7 0,0 -9,2 -0,7 1,5 -3,00 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,28 -64,4 -0,7 -11,2 -0,6 0,2 -6,65 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,28 -64,4 -0,7 -11,2 -0,6 0,2 -6,65 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,7 LrN
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Bericht Nr.: 19545

Schallquelle Quelltyp l oder S
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Lr Zeitber.

dB(A)
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,04 -64,5 -0,5 -10,7 -0,6 0,2 -6,07 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,04 -64,5 -0,5 -10,7 -0,6 0,2 -6,07 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,14 -64,5 0,2 -7,5 -0,7 0,1 -2,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,14 -64,5 0,2 -7,5 -0,7 0,1 -2,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 LrN
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 475,55 -64,5 -1,0 -10,9 -0,6 0,2 -7,97 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 475,55 -64,5 -1,0 -10,9 -0,6 0,2 -7,97 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 LrN
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 476,80 -64,6 0,0 -6,5 -0,5 0,3 6,38 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 476,80 -64,6 0,0 -6,5 -0,5 0,3 6,38 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 484,72 -64,7 0,5 -5,5 -1,4 0,1 21,33 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 484,72 -64,7 0,5 -5,5 -1,4 0,1 21,33 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 494,85 -64,9 0,5 -9,8 -1,1 0,2 13,37 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 494,85 -64,9 0,5 -9,8 -1,1 0,2 13,37 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 499,36 -65,0 0,5 -4,8 -1,5 0,1 12,36 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 499,36 -65,0 0,5 -4,8 -1,5 0,1 12,36 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 480,22 -64,6 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,12 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 480,22 -64,6 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,12 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 478,18 -64,6 -0,3 -10,7 -0,6 0,1 -6,06 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 478,18 -64,6 -0,3 -10,7 -0,6 0,1 -6,06 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 482,27 -64,7 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,18 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 482,27 -64,7 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,18 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 484,33 -64,7 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 484,33 -64,7 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 486,40 -64,7 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,27 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 486,40 -64,7 -0,3 -10,8 -0,6 0,1 -6,27 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 476,16 -64,5 -0,3 -10,7 -0,6 0,1 -5,95 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 476,16 -64,5 -0,3 -10,7 -0,6 0,1 -5,95 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,23 -64,4 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,60 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,23 -64,4 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,60 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 470,19 -64,4 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 470,19 -64,4 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 474,16 -64,5 -0,3 -10,6 -0,6 0,1 -5,85 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 474,16 -64,5 -0,3 -10,6 -0,6 0,1 -5,85 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 472,17 -64,5 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,76 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 472,17 -64,5 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,76 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 487,72 -64,8 -3,2 -10,9 -0,6 0,2 -10,29 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 487,72 -64,8 -3,2 -10,9 -0,6 0,2 -10,29 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,3 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 482,07 -64,7 -3,2 -10,8 -0,6 0,2 -10,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 482,07 -64,7 -3,2 -10,8 -0,6 0,2 -10,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,2 LrN
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 475,46 -64,5 -0,9 -8,4 -0,4 0,1 3,74 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 475,46 -64,5 -0,9 -8,4 -0,4 0,1 3,74 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 LrN
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Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,36 -64,5 0,6 -10,4 -0,9 0,1 16,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,36 -64,5 0,6 -10,4 -0,9 0,1 16,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 488,76 -64,8 -1,0 -13,2 -0,4 1,6 3,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 488,76 -64,8 -1,0 -13,2 -0,4 1,6 3,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 474,14 -64,5 1,7 -5,0 -1,7 0,1 33,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 474,14 -64,5 1,7 -5,0 -1,7 0,1 33,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 LrN
Albrecht-Goes-Straße 20   2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT  dB(A)   Sigma(LrT)  dB(A)   LrN 34,73 dB(A)   Sigma(LrN) 1,4 dB(A)
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 515,95 -65,2 0,7 -18,3 -1,6 2,8 8,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 515,95 -65,2 0,7 -18,3 -1,6 2,8 8,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 LrN
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 500,74 -65,0 -0,1 -19,7 -1,6 2,5 4,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 500,74 -65,0 -0,1 -19,7 -1,6 2,5 4,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -9,2 LrN
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 471,34 -64,5 0,7 -6,7 -2,1 0,6 22,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 471,34 -64,5 0,7 -6,7 -2,1 0,6 22,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 11,7 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,4 0,1 3,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 17,4 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,2 0,1 12,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 458,71 -64,2 -1,5 -2,5 -2,2 0,1 12,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 26,5 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 445,87 -64,0 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 445,87 -64,0 -0,9 -2,1 -2,3 0,1 21,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 509,41 -65,1 -0,2 -16,0 -0,6 0,4 -10,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 509,41 -65,1 -0,2 -16,0 -0,6 0,4 -10,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 5,7 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 524,24 -65,4 0,5 -17,0 -0,7 0,5 -12,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 524,24 -65,4 0,5 -17,0 -0,7 0,5 -12,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -3,0 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 552,99 -65,8 1,7 -7,8 -1,3 0,1 -7,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 552,99 -65,8 1,7 -7,8 -1,3 0,1 -7,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 16,8 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 473,88 -64,5 0,4 -6,6 -0,7 0,1 -1,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 473,88 -64,5 0,4 -6,6 -0,7 0,1 -1,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,20 -64,5 0,3 -6,8 -0,7 0,1 -1,48 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,20 -64,5 0,3 -6,8 -0,7 0,1 -1,48 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,07 -64,4 0,3 -7,0 -0,7 0,1 -1,71 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,07 -64,4 0,3 -7,0 -0,7 0,1 -1,71 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 476,56 -64,6 0,4 -6,4 -0,7 0,1 -1,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 476,56 -64,6 0,4 -6,4 -0,7 0,1 -1,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,10 -64,5 -0,2 -9,7 -0,6 0,2 -4,72 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 471,10 -64,5 -0,2 -9,7 -0,6 0,2 -4,72 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 473,78 -64,5 -0,1 -9,3 -0,6 0,2 -4,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 473,78 -64,5 -0,1 -9,3 -0,6 0,2 -4,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 476,46 -64,6 0,0 -9,0 -0,7 1,1 -3,12 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
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Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 476,46 -64,6 0,0 -9,0 -0,7 1,1 -3,12 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 462,20 -64,3 -0,6 -11,0 -0,6 0,3 -6,20 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 462,20 -64,3 -0,6 -11,0 -0,6 0,3 -6,20 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 464,85 -64,3 -0,5 -10,6 -0,6 0,2 -5,73 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 464,85 -64,3 -0,5 -10,6 -0,6 0,2 -5,73 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 464,95 -64,3 0,2 -7,3 -0,7 0,1 -1,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 464,95 -64,3 0,2 -7,3 -0,7 0,1 -1,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 LrN
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 469,18 -64,4 -0,9 -10,8 -0,6 0,2 -7,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 469,18 -64,4 -0,9 -10,8 -0,6 0,2 -7,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 LrN
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 470,32 -64,4 0,1 -6,5 -0,5 0,3 6,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 470,32 -64,4 0,1 -6,5 -0,5 0,3 6,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 479,21 -64,6 0,5 -5,5 -1,4 0,1 21,48 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 479,21 -64,6 0,5 -5,5 -1,4 0,1 21,48 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 489,05 -64,8 0,5 -9,5 -1,1 0,1 13,67 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 489,05 -64,8 0,5 -9,5 -1,1 0,1 13,67 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 494,52 -64,9 0,5 -4,9 -1,5 0,0 12,33 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 494,52 -64,9 0,5 -4,9 -1,5 0,0 12,33 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 475,15 -64,5 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,76 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 475,15 -64,5 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,76 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 472,98 -64,5 -0,3 -10,4 -0,6 0,1 -5,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 472,98 -64,5 -0,3 -10,4 -0,6 0,1 -5,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 477,34 -64,6 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,87 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 477,34 -64,6 -0,3 -10,5 -0,6 0,1 -5,87 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 479,53 -64,6 -0,3 -10,6 -0,6 0,1 -5,94 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 479,53 -64,6 -0,3 -10,6 -0,6 0,1 -5,94 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 481,74 -64,6 -0,3 -10,6 -0,6 0,1 -5,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 481,74 -64,6 -0,3 -10,6 -0,6 0,1 -5,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 470,82 -64,4 -0,3 -10,4 -0,6 0,1 -5,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 470,82 -64,4 -0,3 -10,4 -0,6 0,1 -5,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 462,33 -64,3 -0,3 -10,3 -0,6 0,3 -5,11 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 462,33 -64,3 -0,3 -10,3 -0,6 0,3 -5,11 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 464,43 -64,3 -0,3 -10,3 -0,6 0,3 -5,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 464,43 -64,3 -0,3 -10,3 -0,6 0,3 -5,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,68 -64,4 -0,3 -10,3 -0,6 0,1 -5,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 468,68 -64,4 -0,3 -10,3 -0,6 0,1 -5,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 466,55 -64,4 -0,3 -10,3 -0,6 0,1 -5,42 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 466,55 -64,4 -0,3 -10,3 -0,6 0,1 -5,42 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 483,15 -64,7 -3,2 -10,6 -0,6 0,1 -10,05 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 483,15 -64,7 -3,2 -10,6 -0,6 0,1 -10,05 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 477,13 -64,6 -3,3 -10,6 -0,6 0,1 -9,98 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
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Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 477,13 -64,6 -3,3 -10,6 -0,6 0,1 -9,98 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 LrN
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 470,05 -64,4 -0,9 -8,2 -0,4 0,1 4,04 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 470,05 -64,4 -0,9 -8,2 -0,4 0,1 4,04 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,06 -64,5 0,5 -10,8 -0,8 0,1 15,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 475,06 -64,5 0,5 -10,8 -0,8 0,1 15,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 485,66 -64,7 -1,1 -12,7 -0,4 0,8 2,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 485,66 -64,7 -1,1 -12,7 -0,4 0,8 2,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 479,29 -64,6 1,7 -4,9 -1,7 0,1 33,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 479,29 -64,6 1,7 -4,9 -1,7 0,1 33,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 LrN
Neudeck 38   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT  dB(A)   Sigma(LrT)  dB(A)   LrN 40,25 dB(A)   Sigma(LrN) 1,1 dB(A)
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 204,39 -57,2 2,2 -18,0 -0,7 5,9 22,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 204,39 -57,2 2,2 -18,0 -0,7 5,9 22,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 LrN
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 214,30 -57,6 0,3 -12,4 -1,0 1,5 19,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 214,30 -57,6 0,3 -12,4 -1,0 1,5 19,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 5,5 LrN
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 237,79 -58,5 0,4 -8,5 -1,3 0,4 26,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 237,79 -58,5 0,4 -8,5 -1,3 0,4 26,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 16,1 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 372,48 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 372,48 -62,4 0,1 -4,0 -1,9 0,0 5,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 19,7 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 372,47 -62,4 0,0 -4,0 -1,7 0,0 14,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 28,8 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 372,79 -62,4 -0,4 -2,6 -2,1 0,0 22,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 222,21 -57,9 -0,3 -13,0 -0,4 0,8 -0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 222,21 -57,9 -0,3 -13,0 -0,4 0,8 -0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 224,80 -58,0 0,4 -10,9 -0,6 0,7 0,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 224,80 -58,0 0,4 -10,9 -0,6 0,7 0,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,6 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 396,78 -63,0 2,5 -7,7 -1,1 0,0 -3,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 396,78 -63,0 2,5 -7,7 -1,1 0,0 -3,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 20,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,92 -54,2 0,2 -9,0 -0,2 3,3 10,25 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,92 -54,2 0,2 -9,0 -0,2 3,3 10,25 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,07 -54,1 0,2 -8,7 -0,2 3,4 10,60 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,07 -54,1 0,2 -8,7 -0,2 3,4 10,60 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 142,17 -54,0 0,3 -6,6 -0,2 0,4 9,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 142,17 -54,0 0,3 -6,6 -0,2 0,4 9,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,84 -54,2 0,2 -6,8 -0,2 0,4 9,37 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,84 -54,2 0,2 -6,8 -0,2 0,4 9,37 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,12 -54,1 -1,0 -10,7 -0,2 4,5 8,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,12 -54,1 -1,0 -10,7 -0,2 4,5 8,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 LrN
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Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,97 -54,2 -0,8 -11,8 -0,2 4,6 7,69 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,97 -54,2 -0,8 -11,8 -0,2 4,6 7,69 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,89 -54,2 -0,8 -10,9 -0,2 3,5 7,43 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,89 -54,2 -0,8 -10,9 -0,2 3,5 7,43 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 140,84 -54,0 -0,1 -5,9 -0,2 0,0 9,88 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 140,84 -54,0 -0,1 -5,9 -0,2 0,0 9,88 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 141,43 -54,0 -0,4 -6,4 -0,2 0,7 9,77 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 141,43 -54,0 -0,4 -6,4 -0,2 0,7 9,77 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 141,37 -54,0 0,5 -4,2 -0,2 0,4 12,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 141,37 -54,0 0,5 -4,2 -0,2 0,4 12,51 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 LrN
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 142,61 -54,1 -1,9 -10,3 -0,2 3,8 6,26 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 142,61 -54,1 -1,9 -10,3 -0,2 3,8 6,26 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 LrN
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 143,05 -54,1 0,1 -5,7 -0,2 0,5 18,28 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 143,05 -54,1 0,1 -5,7 -0,2 0,5 18,28 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 158,07 -55,0 1,0 -3,9 -0,6 0,0 33,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 158,07 -55,0 1,0 -3,9 -0,6 0,0 33,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 163,34 -55,3 0,9 -5,7 -0,5 0,0 27,86 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 163,34 -55,3 0,9 -5,7 -0,5 0,0 27,86 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 179,84 -56,1 1,3 -2,3 -0,7 0,0 25,30 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 179,84 -56,1 1,3 -2,3 -0,7 0,0 25,30 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 162,65 -55,2 0,1 -1,5 -0,4 0,0 13,10 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 162,65 -55,2 0,1 -1,5 -0,4 0,0 13,10 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 159,37 -55,0 0,1 -1,2 -0,4 0,0 13,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 159,37 -55,0 0,1 -1,2 -0,4 0,0 13,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 165,92 -55,4 0,1 -1,7 -0,4 0,0 12,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 165,92 -55,4 0,1 -1,7 -0,4 0,0 12,64 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 169,19 -55,6 0,1 -2,0 -0,4 0,0 12,24 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 169,19 -55,6 0,1 -2,0 -0,4 0,0 12,24 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 172,47 -55,7 0,1 -2,1 -0,4 0,0 11,87 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 172,47 -55,7 0,1 -2,1 -0,4 0,0 11,87 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 156,10 -54,9 0,2 -1,1 -0,4 0,0 13,93 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 156,10 -54,9 0,2 -1,1 -0,4 0,0 13,93 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,03 -54,1 0,4 -0,5 -0,3 0,0 15,56 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,03 -54,1 0,4 -0,5 -0,3 0,0 15,56 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 146,30 -54,3 0,4 -0,6 -0,3 0,0 15,23 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 146,30 -54,3 0,4 -0,6 -0,3 0,0 15,23 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,83 -54,7 0,2 -0,9 -0,4 0,0 14,33 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,83 -54,7 0,2 -0,9 -0,4 0,0 14,33 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 149,57 -54,5 0,3 -0,7 -0,3 0,0 14,82 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 149,57 -54,5 0,3 -0,7 -0,3 0,0 14,82 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 LrN
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Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 174,71 -55,8 -4,1 -1,5 -0,4 0,5 7,53 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 174,71 -55,8 -4,1 -1,5 -0,4 0,5 7,53 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 165,78 -55,4 -3,8 -1,4 -0,4 0,1 7,92 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 165,78 -55,4 -3,8 -1,4 -0,4 0,1 7,92 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 LrN
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 155,63 -54,8 -0,5 -1,7 -0,3 0,0 20,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 155,63 -54,8 -0,5 -1,7 -0,3 0,0 20,49 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 224,75 -58,0 -0,2 -9,1 -0,6 0,3 23,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 224,75 -58,0 -0,2 -9,1 -0,6 0,3 23,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 194,88 -56,8 1,0 -5,4 -0,8 0,0 19,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 194,88 -56,8 1,0 -5,4 -0,8 0,0 19,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 303,12 -60,6 1,7 -5,5 -1,2 0,0 36,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 303,12 -60,6 1,7 -5,5 -1,2 0,0 36,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 LrN
Neudeck 18   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT  dB(A)   Sigma(LrT)  dB(A)   LrN 35,12 dB(A)   Sigma(LrN) 0,9 dB(A)
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 211,64 -57,5 2,2 -20,5 -0,8 6,2 19,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 211,64 -57,5 2,2 -20,5 -0,8 6,2 19,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 LrN
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 232,60 -58,3 0,8 -18,9 -0,9 1,7 12,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 232,60 -58,3 0,8 -18,9 -0,9 1,7 12,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 -0,9 LrN
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 270,08 -59,6 0,8 -18,6 -0,9 1,0 17,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 270,08 -59,6 0,8 -18,6 -0,9 1,0 17,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 6,2 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 429,98 -63,7 0,2 -11,3 -1,6 0,0 -2,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 11,6 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 429,98 -63,7 0,2 -10,4 -1,1 0,0 7,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 21,9 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 434,92 -63,8 -0,2 -9,9 -1,9 0,0 14,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 239,31 -58,6 0,0 -15,5 -0,4 0,6 -3,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 239,31 -58,6 0,0 -15,5 -0,4 0,6 -3,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 13,4 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 235,62 -58,4 0,5 -16,0 -0,4 0,8 -4,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 235,62 -58,4 0,5 -16,0 -0,4 0,8 -4,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 440,17 -63,9 2,4 -16,1 -0,7 0,0 -12,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 440,17 -63,9 2,4 -16,1 -0,7 0,0 -12,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 11,7 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,94 -54,7 0,5 -1,8 -0,3 0,0 13,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,94 -54,7 0,5 -1,8 -0,3 0,0 13,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 153,96 -54,7 0,5 -2,7 -0,3 2,0 14,86 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 153,96 -54,7 0,5 -2,7 -0,3 2,0 14,86 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 155,25 -54,8 0,3 -7,5 -0,2 5,4 13,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 155,25 -54,8 0,3 -7,5 -0,2 5,4 13,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 151,99 -54,6 0,5 0,0 -0,3 0,0 15,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
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Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 151,99 -54,6 0,5 0,0 -0,3 0,0 15,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 153,87 -54,7 -0,2 -3,0 -0,3 1,2 13,03 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 153,87 -54,7 -0,2 -3,0 -0,3 1,2 13,03 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,84 -54,7 -0,1 -1,8 -0,3 0,0 13,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,84 -54,7 -0,1 -1,8 -0,3 0,0 13,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 151,89 -54,6 0,1 -0,1 -0,3 0,0 15,08 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 151,89 -54,6 0,1 -0,1 -0,3 0,0 15,08 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 157,78 -55,0 -1,1 -14,9 -0,2 8,3 7,12 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 157,78 -55,0 -1,1 -14,9 -0,2 8,3 7,12 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 156,54 -54,9 -1,0 -13,2 -0,2 6,7 7,39 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 156,54 -54,9 -1,0 -13,2 -0,2 6,7 7,39 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 156,64 -54,9 0,1 -11,0 -0,2 4,6 8,70 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 156,64 -54,9 0,1 -11,0 -0,2 4,6 8,70 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 LrN
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 154,60 -54,8 0,0 -9,3 -0,2 4,1 8,75 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 154,60 -54,8 0,0 -9,3 -0,2 4,1 8,75 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 LrN
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 154,25 -54,8 0,2 -3,2 -0,3 0,8 20,41 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 154,25 -54,8 0,2 -3,2 -0,3 0,8 20,41 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 171,35 -55,7 1,0 -8,6 -0,4 1,1 29,86 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 171,35 -55,7 1,0 -8,6 -0,4 1,1 29,86 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 170,97 -55,7 1,2 -4,5 -0,6 0,0 28,83 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 170,97 -55,7 1,2 -4,5 -0,6 0,0 28,83 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 190,90 -56,6 1,4 -8,8 -0,5 0,0 18,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 190,90 -56,6 1,4 -8,8 -0,5 0,0 18,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 179,38 -56,1 0,5 -20,4 -0,2 1,0 -5,11 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 179,38 -56,1 0,5 -20,4 -0,2 1,0 -5,11 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 176,29 -55,9 0,4 -20,2 -0,2 1,0 -4,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 176,29 -55,9 0,4 -20,2 -0,2 1,0 -4,99 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 182,49 -56,2 0,7 -20,5 -0,3 1,0 -5,14 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 182,49 -56,2 0,7 -20,5 -0,3 1,0 -5,14 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 185,60 -56,4 0,9 -20,5 -0,3 1,0 -5,15 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 185,60 -56,4 0,9 -20,5 -0,3 1,0 -5,15 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 188,71 -56,5 1,0 -20,5 -0,3 0,1 -6,09 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 188,71 -56,5 1,0 -20,5 -0,3 0,1 -6,09 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 173,20 -55,8 0,2 -20,2 -0,2 1,0 -4,89 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 173,20 -55,8 0,2 -20,2 -0,2 1,0 -4,89 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 160,93 -55,1 -0,3 -20,1 -0,2 1,1 -4,62 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 160,93 -55,1 -0,3 -20,1 -0,2 1,1 -4,62 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 163,98 -55,3 -0,2 -20,1 -0,2 1,1 -4,65 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 163,98 -55,3 -0,2 -20,1 -0,2 1,1 -4,65 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 170,12 -55,6 0,1 -20,1 -0,2 1,1 -4,75 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
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Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 170,12 -55,6 0,1 -20,1 -0,2 1,1 -4,75 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 167,05 -55,4 0,0 -20,1 -0,2 1,1 -4,69 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 167,05 -55,4 0,0 -20,1 -0,2 1,1 -4,69 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,7 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 190,75 -56,6 1,8 -22,2 -0,3 0,0 -8,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 190,75 -56,6 1,8 -22,2 -0,3 0,0 -8,32 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 182,25 -56,2 1,6 -22,3 -0,3 0,9 -7,41 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 182,25 -56,2 1,6 -22,3 -0,3 0,9 -7,41 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 LrN
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 173,09 -55,8 0,6 -16,9 -0,1 0,5 6,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 173,09 -55,8 0,6 -16,9 -0,1 0,5 6,22 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 257,96 -59,2 0,1 -13,2 -0,3 0,3 19,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 257,96 -59,2 0,1 -13,2 -0,3 0,3 19,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 218,28 -57,8 0,9 -11,2 -0,3 0,8 13,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 218,28 -57,8 0,9 -11,2 -0,3 0,8 13,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 352,89 -61,9 1,8 -13,6 -0,4 0,0 28,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 352,89 -61,9 1,8 -13,6 -0,4 0,0 28,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 LrN
Neudeck 9/1   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT  dB(A)   Sigma(LrT)  dB(A)   LrN 35,90 dB(A)   Sigma(LrN) 0,9 dB(A)
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 183,33 -56,3 1,9 -13,8 -0,8 4,9 25,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 183,33 -56,3 1,9 -13,8 -0,8 4,9 25,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 LrN
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 212,04 -57,5 1,0 -19,3 -0,7 3,4 15,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 212,04 -57,5 1,0 -19,3 -0,7 3,4 15,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 1,5 LrN
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 259,92 -59,3 1,0 -18,4 -0,9 2,5 19,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 259,92 -59,3 1,0 -18,4 -0,9 2,5 19,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 8,5 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 443,07 -63,9 0,5 -13,9 -1,1 0,7 -3,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 443,07 -63,9 0,5 -13,9 -1,1 0,7 -3,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,3 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 443,07 -63,9 0,5 -12,3 -0,7 0,5 6,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 443,07 -63,9 0,5 -12,3 -0,7 0,5 6,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 20,9 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,57 -64,1 0,1 -15,8 -1,5 1,3 10,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 454,57 -64,1 0,1 -15,8 -1,5 1,3 10,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 215,85 -57,7 0,1 -9,5 -1,3 0,5 2,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 215,85 -57,7 0,1 -9,5 -1,3 0,5 2,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 19,4 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 206,54 -57,3 0,3 -8,8 -1,4 0,3 2,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 206,54 -57,3 0,3 -8,8 -1,4 0,3 2,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 12,3 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 435,57 -63,8 2,5 -15,5 -0,7 0,5 -10,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 435,57 -63,8 2,5 -15,5 -0,7 0,5 -10,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 13,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,54 -54,1 0,6 -6,9 -0,2 0,3 9,70 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,54 -54,1 0,6 -6,9 -0,2 0,3 9,70 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 146,32 -54,3 0,6 -6,3 -0,2 0,4 10,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 146,32 -54,3 0,6 -6,3 -0,2 0,4 10,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 LrN
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Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 149,63 -54,5 0,7 -6,5 -0,2 0,7 10,28 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 149,63 -54,5 0,7 -6,5 -0,2 0,7 10,28 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 140,78 -54,0 0,6 -9,2 -0,2 3,1 10,47 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 140,78 -54,0 0,6 -9,2 -0,2 3,1 10,47 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 146,12 -54,3 -0,2 -7,9 -0,2 0,5 7,97 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 146,12 -54,3 -0,2 -7,9 -0,2 0,5 7,97 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,33 -54,1 -0,3 -8,9 -0,2 0,4 6,92 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 143,33 -54,1 -0,3 -8,9 -0,2 0,4 6,92 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 140,57 -54,0 -0,4 -15,0 -0,2 7,0 7,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 140,57 -54,0 -0,4 -15,0 -0,2 7,0 7,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 155,64 -54,8 0,3 -8,4 -0,2 0,8 7,76 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 155,64 -54,8 0,3 -8,4 -0,2 0,8 7,76 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,78 -54,7 0,1 -8,1 -0,2 0,9 8,01 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,78 -54,7 0,1 -8,1 -0,2 0,9 8,01 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,97 -54,7 0,7 -6,6 -0,2 0,5 9,73 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 152,97 -54,7 0,7 -6,6 -0,2 0,5 9,73 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 LrN
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 148,03 -54,4 1,1 -9,3 -0,2 0,6 6,70 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 148,03 -54,4 1,1 -9,3 -0,2 0,6 6,70 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 LrN
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 146,74 -54,3 0,8 -6,8 -0,2 0,7 17,84 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 146,74 -54,3 0,8 -6,8 -0,2 0,7 17,84 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 160,40 -55,1 1,2 -12,3 -0,3 1,2 27,14 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 160,40 -55,1 1,2 -12,3 -0,3 1,2 27,14 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 153,99 -54,7 1,2 -4,7 -0,5 1,7 31,31 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 153,99 -54,7 1,2 -4,7 -0,5 1,7 31,31 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 171,65 -55,7 1,4 -11,5 -0,4 1,4 18,35 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 171,65 -55,7 1,4 -11,5 -0,4 1,4 18,35 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 170,14 -55,6 1,0 -21,4 -0,2 0,6 -5,61 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 170,14 -55,6 1,0 -21,4 -0,2 0,6 -5,61 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 168,13 -55,5 0,9 -21,3 -0,2 0,5 -5,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 168,13 -55,5 0,9 -21,3 -0,2 0,5 -5,58 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 172,19 -55,7 1,1 -21,4 -0,2 1,4 -4,84 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 172,19 -55,7 1,1 -21,4 -0,2 1,4 -4,84 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 174,27 -55,8 1,1 -21,5 -0,2 1,4 -4,98 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 174,27 -55,8 1,1 -21,5 -0,2 1,4 -4,98 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 176,39 -55,9 1,2 -21,4 -0,3 1,4 -5,00 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 176,39 -55,9 1,2 -21,4 -0,3 1,4 -5,00 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 166,16 -55,4 0,8 -21,2 -0,2 0,5 -5,42 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 166,16 -55,4 0,8 -21,2 -0,2 0,5 -5,42 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 158,74 -55,0 0,4 -19,8 -0,2 2,2 -2,37 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 158,74 -55,0 0,4 -19,8 -0,2 2,2 -2,37 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 LrN
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Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 160,53 -55,1 0,5 -20,3 -0,2 2,3 -2,73 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 160,53 -55,1 0,5 -20,3 -0,2 2,3 -2,73 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 164,24 -55,3 0,7 -21,0 -0,2 0,6 -5,21 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 164,24 -55,3 0,7 -21,0 -0,2 0,6 -5,21 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 162,36 -55,2 0,6 -20,7 -0,2 0,8 -4,63 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 162,36 -55,2 0,6 -20,7 -0,2 0,8 -4,63 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 177,71 -56,0 2,1 -23,1 -0,3 1,8 -6,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 177,71 -56,0 2,1 -23,1 -0,3 1,8 -6,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 171,94 -55,7 2,1 -23,1 -0,3 1,7 -6,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 171,94 -55,7 2,1 -23,1 -0,3 1,7 -6,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3 LrN
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 166,55 -55,4 1,4 -18,3 -0,1 0,7 6,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 166,55 -55,4 1,4 -18,3 -0,1 0,7 6,19 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 252,02 -59,0 1,2 -14,5 -0,3 0,5 19,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 252,02 -59,0 1,2 -14,5 -0,3 0,5 19,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 206,29 -57,3 0,1 -14,1 -0,2 0,8 10,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 206,29 -57,3 0,1 -14,1 -0,2 0,8 10,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 358,48 -62,1 2,1 -12,2 -0,4 0,3 30,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 358,48 -62,1 2,1 -12,2 -0,4 0,3 30,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 LrN
Whs. Neudeck 42   2.OG   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   LrT  dB(A)   Sigma(LrT)  dB(A)   LrN 38,39 dB(A)   Sigma(LrN) 0,9 dB(A)
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 173,38 -55,8 1,3 -5,2 -1,2 0,8 30,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
200 Personen Hof Fläche 306,2 90,0 65,1 173,38 -55,8 1,3 -5,2 -1,2 0,8 30,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 LrN
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 203,78 -57,2 1,1 -10,2 -0,9 0,6 21,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom P1+2(140P.= Linie 106,1 88,5 68,2 203,78 -57,2 1,1 -10,2 -0,9 0,6 21,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,8 8,1 LrN
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 254,36 -59,1 1,1 -10,6 -1,1 0,4 25,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Besucherstrom Park.groß(560P.) Linie 278,1 94,5 70,1 254,36 -59,1 1,1 -10,6 -1,1 0,4 25,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 14,5 LrN
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,6 -1,5 0,0 1,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher Linie 309,5 74,0 49,1 442,99 -63,9 0,4 -7,6 -1,5 0,0 1,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 15,4 LrN

Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,1 -1,2 0,0 11,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz Fahrzeugverkehr Linie 309,5 82,9 58,0 442,99 -63,9 0,4 -7,1 -1,2 0,0 11,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 25,1 LrN
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,6 -1,6 0,1 13,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Campingplatz nachts (225 Pers.) Fläche 22870,9 90,5 46,9 457,39 -64,2 0,2 -11,6 -1,6 0,1 13,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 205,55 -57,3 0,1 -6,9 -1,1 0,6 6,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 Linie 119,4 70,8 50,0 205,55 -57,3 0,1 -6,9 -1,1 0,6 6,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 22,8 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 194,39 -56,8 0,2 -6,2 -1,2 0,7 5,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 Linie 80,6 69,1 50,0 194,39 -56,8 0,2 -6,2 -1,2 0,7 5,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15,8 LrN
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 425,47 -63,6 2,0 -7,9 -1,1 0,0 -4,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 Linie 39,7 66,0 50,0 425,47 -63,6 2,0 -7,9 -1,1 0,0 -4,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 19,4 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 147,80 -54,4 0,5 -7,3 -0,2 1,7 10,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
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Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 147,80 -54,4 0,5 -7,3 -0,2 1,7 10,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 151,03 -54,6 0,6 -7,3 -0,2 1,7 10,26 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 151,03 -54,6 0,6 -7,3 -0,2 1,7 10,26 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 154,85 -54,8 0,7 -7,3 -0,2 1,7 10,14 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 154,85 -54,8 0,7 -7,3 -0,2 1,7 10,14 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,57 -54,2 0,5 -7,4 -0,2 1,6 10,30 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,57 -54,2 0,5 -7,4 -0,2 1,6 10,30 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 150,88 -54,6 0,0 -13,5 -0,2 3,9 5,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 150,88 -54,6 0,0 -13,5 -0,2 3,9 5,81 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 147,64 -54,4 -0,2 -14,1 -0,2 4,3 5,52 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 147,64 -54,4 -0,2 -14,1 -0,2 4,3 5,52 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,41 -54,2 -0,3 -15,3 -0,2 4,6 4,67 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 144,41 -54,2 -0,3 -15,3 -0,2 4,6 4,67 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 161,79 -55,2 0,8 -6,8 -0,3 1,0 9,57 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 161,79 -55,2 0,8 -6,8 -0,3 1,0 9,57 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 158,53 -55,0 0,6 -8,4 -0,2 1,9 8,92 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 158,53 -55,0 0,6 -8,4 -0,2 1,9 8,92 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 LrN
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 158,68 -55,0 0,8 -5,9 -0,3 1,3 10,98 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 158,68 -55,0 0,8 -5,9 -0,3 1,3 10,98 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 LrN
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 153,12 -54,7 1,3 -15,4 -0,2 4,0 3,91 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 153,12 -54,7 1,3 -15,4 -0,2 4,0 3,91 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 LrN
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 151,51 -54,6 0,9 -7,0 -0,2 1,0 17,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle N-Wand Fläche 139,6 92,00 38 74,6 53,1 151,51 -54,6 0,9 -7,0 -0,2 1,0 17,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 161,65 -55,2 1,0 -9,6 -0,4 0,3 28,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 597,7 92,00 29 89,4 61,7 161,65 -55,2 1,0 -9,6 -0,4 0,3 28,54 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 153,03 -54,7 0,9 -2,3 -0,6 0,0 31,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 232,3 92,00 29 85,3 61,7 153,03 -54,7 0,9 -2,3 -0,6 0,0 31,68 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 LrN
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 167,69 -55,5 1,0 -8,6 -0,4 0,1 19,63 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Dach Fläche 69,3 92,00 29 80,1 61,7 167,69 -55,5 1,0 -8,6 -0,4 0,1 19,63 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 171,20 -55,7 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,31 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 171,20 -55,7 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,31 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 169,93 -55,6 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,26 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 169,93 -55,6 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,26 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 172,52 -55,7 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,36 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 172,52 -55,7 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,36 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 173,89 -55,8 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,40 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 173,89 -55,8 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,40 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 175,31 -55,9 0,9 -20,6 -0,2 0,3 -5,43 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 175,31 -55,9 0,9 -20,6 -0,2 0,3 -5,43 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,4 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 168,73 -55,5 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,20 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
Veranstaltungsbetrieb Nachtzeit

Bericht Nr.: 19545

Schallquelle Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

ADI

dB

Cmet ZR

dB

dLw

dB

Lr Zeitber.

dB(A)
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 168,73 -55,5 0,8 -20,6 -0,2 0,3 -5,20 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 164,46 -55,3 0,7 -20,8 -0,2 1,2 -4,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 164,46 -55,3 0,7 -20,8 -0,2 1,2 -4,34 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 165,44 -55,4 0,7 -20,5 -0,2 1,0 -4,25 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 165,44 -55,4 0,7 -20,5 -0,2 1,0 -4,25 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 167,57 -55,5 0,8 -20,5 -0,2 0,3 -5,13 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 167,57 -55,5 0,8 -20,5 -0,2 0,3 -5,13 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 LrN
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 166,48 -55,4 0,7 -20,5 -0,2 0,9 -4,44 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Fenster Fläche 3,2 92,00 30 67,0 62,1 166,48 -55,4 0,7 -20,5 -0,2 0,9 -4,44 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 176,19 -55,9 1,9 -22,3 -0,2 0,4 -7,24 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 176,19 -55,9 1,9 -22,3 -0,2 0,4 -7,24 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,2 LrN
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 172,34 -55,7 1,9 -22,3 -0,2 0,4 -7,07 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Tür Fläche 2,4 92,00 30 65,9 62,1 172,34 -55,7 1,9 -22,3 -0,2 0,4 -7,07 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 LrN
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 169,31 -55,6 1,4 -17,1 -0,1 0,2 6,75 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 LrT
Veranst.halle W-Wand Fläche 148,4 92,00 38 74,9 53,1 169,31 -55,6 1,4 -17,1 -0,1 0,2 6,75 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 LrN
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 248,63 -58,9 1,8 -10,0 -0,4 0,0 24,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 1 Parkplatz 515,9 91,4 64,3 248,63 -58,9 1,8 -10,0 -0,4 0,0 24,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 LrN
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 203,02 -57,1 -0,4 -10,1 -0,3 0,1 13,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 2 Parkplatz 227,9 81,0 57,4 203,02 -57,1 -0,4 -10,1 -0,3 0,1 13,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 LrN
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 356,67 -62,0 2,1 -7,6 -0,9 0,0 33,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LrT
Parkplatz 3 Parkplatz 6402,3 102,4 64,4 356,67 -62,0 2,1 -7,6 -0,9 0,0 33,93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 LrN
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QUELLDATEN
Regelbetrieb

Bericht Nr.: 19545

Schallquelle l oder S Einwirkzeit
bzw. Anzahl

Li R'w Lw L´w KI KT 63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

Biergarten (80 P.) 220,6 11:30-24:00 86,0 62,6 0 0 54,0 62,3 72,2 79,5 82,5 79,2 74,1 65,5
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher n 309,5 25 Bew. l.V.N. 74,0 49,1 0 0 54,3 57,3 63,3 66,3 70,3 67,3 61,3 53,3

Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher t 309,5 150 Bew. tags 74,0 49,1 0 0 54,3 57,3 63,3 66,3 70,3 67,3 61,3 53,3

Campingplatz Fahrzeugverkehr n 309,5 25 Bew. l.V.N. 82,9 58,0 0 0 67,8 71,8 73,8 75,8 77,8 75,8 70,8 62,8
Campingplatz Fahrzeugverkehr tags 309,5 150 Bew. tags 82,9 58,0 0 0 67,8 71,8 73,8 75,8 77,8 75,8 70,8 62,8
Campingplatz nachts (225 Pers.) 22870,9 22-6 Uhr 90,5 46,9 0 0 58,5 66,8 76,7 84,0 87,0 83,7 78,6 70,0
Campingplatz tags (225 Pers.) 22870,9 6-22 Uhr 90,5 46,9 0 0 58,5 66,8 76,7 84,0 87,0 83,7 78,6 70,0
E-Stapler Futterentlad. 180,7 30 min tags 90,0 67,4 3 0 57,0 67,0 74,0 80,0 83,0 84,0 84,0 82,0
Lkw-Entladung Paletten - Überfahrt 15,5 10 Bew. a.R. 88,0 76,1 0 0 62,7 68,7 75,4 78,7 83,4 83,4 78,2 66,2
Lkw-Entladung Paletten Rollgeräusch 15,5 10 Bew. a.R. 75,0 63,1 0 0 49,7 55,7 62,4 65,7 70,4 70,4 65,2 53,2
Lkw-Fahrten 386,0 1 Bew. a.R. 88,9 63,0 0 0 69,2 72,2 78,2 81,2 85,2 82,2 76,2 68,2
Lkw-Fahrten Futteranl. 963,3 1 Bew. a.R. 92,8 63,0 0 0 73,2 76,2 82,2 85,2 89,2 86,2 80,2 72,2
Lkw-Nebengeräusch Futteranl. 1 Bew. a.R. 84,3 84,3 0 0 64,6 67,6 73,6 76,6 80,6 77,6 71,6 63,6
Lkw-Nebengeräusche 1 Bew. a.R. 84,3 84,3 0 0 64,6 67,6 73,6 76,6 80,6 77,6 71,6 63,6
Pkw-Fahrten Parkpl.3 39,7 70 Bew.tags,35 Bew.l.v.N. 66,0 50,0 0 0 50,9 54,9 56,9 58,9 60,9 58,9 53,9 45,9
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 80,6 60 Bew. tags,10 Bew.l.v.N. 69,1 50,0 0 0 54,0 58,0 60,0 62,0 64,0 62,0 57,0 49,0
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 119,4 270 Bew. tags,45 Bew.l.v.N. 70,8 50,0 0 0 55,7 59,7 61,7 63,7 65,7 63,7 58,7 50,7
Terrasse Gastro (120 P.) 67,4 11:30-24:00 87,8 69,5 0 0 55,8 64,1 74,0 81,3 84,3 81,0 75,9 67,3
Transport Paletten 25,0 10 Bew. a.R. 70,6 56,6 0 0 45,3 51,3 58,0 61,3 66,0 66,0 60,8 48,8
Parkplatz 1 515,9 Parkplatz Regelbetr. 91,4 64,3 0 0 74,8 86,4 78,9 83,4 83,5 83,9 81,2 75,0
Parkplatz 2 227,9 Parkplatz Regelbetr. 81,0 57,4 0 0 64,3 75,9 68,4 72,9 73,0 73,4 70,7 64,5
Parkplatz 3 6402,3 Parkplatz Regelbetr.2 102,4 64,4 0 0 85,8 97,4 89,9 94,4 94,5 94,9 92,2 86,0
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QUELLDATEN
Reitturnier

Bericht Nr.: 19545

Schallquelle l oder S Einwirkzeit
bzw. Anzahl

Li R'w Lw L´w KI KT 63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

Biergarten (80 P.) 220,6 11:30-22 Uhr 86,0 62,6 0 0 54,0 62,3 72,2 79,5 82,5 79,2 74,1 65,5
Campingplatz Fahrzeugverkehr 309,5 150 Bew. tags 82,9 58,0 0 0 67,8 71,8 73,8 75,8 77,8 75,8 70,8 62,8
Campingplatz Nebengeräusche 309,5 150 Bew. tags 74,0 49,1 0 0 54,3 57,3 63,3 66,3 70,3 67,3 61,3 53,3
Campingplatz tags (225 Pers.) 22870,9 6-22 Uhr 90,5 46,9 0 0 58,5 66,8 76,7 84,0 87,0 83,7 78,6 70,0
Lautsprecher Reithalle 5 min/Std. 7-19 Uhr 120,0 120,0 0 3 101,5 96,6 107,1 111,5 116,7 113,9 107,7 99,6
Lautsprecher Reithalle 5 min/Std. 7-19 Uhr 120,0 120,0 0 3 101,5 96,6 107,1 111,5 116,7 113,9 107,7 99,6
Pkw-Fahrten Parkpl.3 39,7 180 Bew.iR, 180 Bew. aR 66,0 50,0 0 0 50,9 54,9 56,9 58,9 60,9 58,9 53,9 45,9
Pkw-Zu/Abfahrten Parkpl.2 80,6 40 Bew.iR, 40 Bew. aR 69,1 50,0 0 0 54,0 58,0 60,0 62,0 64,0 62,0 57,0 49,0
Pkw-Zu-/Abfahrten Parkpl.1 119,4 180 Bew.iR, 180 Bew. aR 70,8 50,0 0 0 55,7 59,7 61,7 63,7 65,7 63,7 58,7 50,7
Terrasse Gastro (120 P.) 67,4 11:30-22 Uhr 87,8 69,5 0 0 55,8 64,1 74,0 81,3 84,3 81,0 75,9 67,3
Zuschauer Reithalle (200 P.) 215,0 7-19 Uhr 90,0 66,7 0 0 58,0 66,3 76,2 83,5 86,5 83,2 78,1 69,5
Parkplatz 1 515,9 Parkplatz Reitturnier 91,4 64,3 0 0 74,8 86,4 78,9 83,4 83,5 83,9 81,2 75,0
Parkplatz 2 227,9 Parkplatz Reitturnier 81,0 57,4 0 0 64,3 75,9 68,4 72,9 73,0 73,4 70,7 64,5
Parkplatz 3 6402,3 Parkplatz Reitturnier2 102,4 64,4 0 0 85,8 97,4 89,9 94,4 94,5 94,9 92,2 86,0
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QUELLDATEN
Veranstaltungsbetrieb Nachtzeit

Bericht Nr.: 19545

Schallquelle l oder S Einwirkzeit
bzw. Anzahl

Li R'w Lw L´w KI KT 63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

200 Personen Hof 306,2 nachts 90,0 65,1 0 0 58,0 66,3 76,2 83,5 86,5 83,2 78,1 69,5
Besucherstrom P1+2(140P.= 106,1 2,5min l.v.N 88,5 68,2 0 0 56,5 64,8 74,7 82,0 85,0 81,7 76,6 68,0
Besucherstrom Park.groß(560P.) 278,1 5min l.v.N 94,5 70,1 0 0 62,5 70,8 80,7 88,0 91,0 87,7 82,6 74,0
Campingplatz Fahrzeuge
Nebengeräuscher 309,5 25 Bew. l.V.N. 74,0 49,1 0 0 54,3 57,3 63,3 66,3 70,3 67,3 61,3 53,3

Campingplatz Fahrzeugverkehr 309,5 25 Bew. l.V.N. 82,9 58,0 0 0 67,8 71,8 73,8 75,8 77,8 75,8 70,8 62,8
Campingplatz nachts (225 Pers.) 22870,9 22-6 Uhr 90,5 46,9 0 0 58,5 66,8 76,7 84,0 87,0 83,7 78,6 70,0
Pkw-Abfahrten Parkpl.1 119,4 45 Bew.l.v.N. 70,8 50,0 0 0 55,7 59,7 61,7 63,7 65,7 63,7 58,7 50,7
Pkw-Abfahrten Parkpl.2 80,6 10 Bew.l.v.N. 69,1 50,0 0 0 54,0 58,0 60,0 62,0 64,0 62,0 57,0 49,0
Pkw-Abfahrten Parkpl.3 39,7 250 Bew.l.v.N. 66,0 50,0 0 0 50,9 54,9 56,9 58,9 60,9 58,9 53,9 45,9
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle N-Tür 2,4 nachts 92,0 30 65,9 62,1 0 0 46,8 51,1 62,0 62,3 55,3 45,0 45,9 37,3
Veranst.halle N-Wand 139,6 nachts 92,0 38 74,6 53,1 0 0 63,5 68,9 67,9 69,6 64,1 59,6 54,6 46,0
Veranst.halle W-Dach 597,7 nachts 92,0 29 89,4 61,7 0 0 75,8 75,1 76,0 82,3 87,3 78,0 66,9 58,3
Veranst.halle W-Dach 232,3 nachts 92,0 29 85,3 61,7 0 0 71,7 71,0 71,9 78,2 83,2 73,9 62,8 54,2
Veranst.halle W-Dach 69,3 nachts 92,0 29 80,1 61,7 0 0 66,4 65,7 66,6 72,9 77,9 68,6 57,5 48,9
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
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QUELLDATEN
Veranstaltungsbetrieb Nachtzeit

Bericht Nr.: 19545

Schallquelle l oder S Einwirkzeit
bzw. Anzahl

Li R'w Lw L´w KI KT 63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1
kHz

2
kHz

4
kHz

8
kHz

Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Fenster 3,2 nachts 92,0 30 67,0 62,1 0 0 48,0 52,3 63,2 63,5 56,5 46,2 47,1 38,5
Veranst.halle W-Tür 2,4 nachts 92,0 30 65,9 62,1 0 0 46,8 51,1 62,0 62,3 55,3 45,0 45,9 37,3
Veranst.halle W-Tür 2,4 nachts 92,0 30 65,9 62,1 0 0 46,8 51,1 62,0 62,3 55,3 45,0 45,9 37,3
Veranst.halle W-Wand 148,4 nachts 92,0 38 74,9 53,1 0 0 63,7 69,1 68,1 69,8 64,3 59,9 54,8 46,2

Parkplatz 1 515,9 Parkplatz Veranstaltungen
nachts 91,4 64,3 0 0 74,8 86,4 78,9 83,4 83,5 83,9 81,2 75,0

Parkplatz 2 227,9 Parkplatz Veranstaltungen
nachts 81,0 57,4 0 0 64,3 75,9 68,4 72,9 73,0 73,4 70,7 64,5

Parkplatz 3 6402,3 Parkplatz Veranstaltungen
nachts 102,4 64,4 0 0 85,8 97,4 89,9 94,4 94,5 94,9 92,2 86,0
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PARKPLATZ
Regelbetrieb

Bericht Nr.: 19545

Parkplatz Parkplatz-
typ

Stellplätze
Anzahl

Zuschlag
Parkplatztyp

KPA in dB

Zuschlag
Impulshaltigkeit

KI in dB

Zuschlag
Durchfahranteil

KD in dB

Zuschlag
Straßenoberfläche

 KStrO in dB

Fahrgassen
separat

modelliert

lärmarme
Einkaufs-
wagen

Parkplatz 1 Gaststätten 45 3,00 4,00 3,89 1,00
Parkplatz 2 Gaststätten 10 3,00 4,00 0,00 1,00
Parkplatz 3 Gaststätten 250 3,00 4,00 5,96 2,50
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PARKPLATZ
Reitturnier

Bericht Nr.: 19545

Parkplatz Parkplatz-
typ

Stellplätze
Anzahl

Zuschlag
Parkplatztyp

KPA in dB

Zuschlag
Impulshaltigkeit

KI in dB

Zuschlag
Durchfahranteil

KD in dB

Zuschlag
Straßenoberfläche

 KStrO in dB

Fahrgassen
separat

modelliert

lärmarme
Einkaufs-
wagen

Parkplatz 1 Gaststätten 45 3,00 4,00 3,89 1,00
Parkplatz 2 Gaststätten 10 3,00 4,00 0,00 1,00
Parkplatz 3 Gaststätten 250 3,00 4,00 5,96 2,50
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PARKPLATZ
Veranstaltungsbetrieb Nachtzeit

Bericht Nr.: 19545

Parkplatz Parkplatz-
typ

Stellplätze
Anzahl

Zuschlag
Parkplatztyp

KPA in dB

Zuschlag
Impulshaltigkeit

KI in dB

Zuschlag
Durchfahranteil

KD in dB

Zuschlag
Straßenoberfläche

 KStrO in dB

Fahrgassen
separat

modelliert

lärmarme
Einkaufs-
wagen

Parkplatz 1 Gaststätten 45 3,00 4,00 3,89 1,00
Parkplatz 2 Gaststätten 10 3,00 4,00 0,00 1,00
Parkplatz 3 Gaststätten 250 3,00 4,00 5,96 2,50
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STRASSENDATEN
AZV

Bericht Nr.: 19545

Straße DTV

Kfz/24h

v
Pkw

km/h

v
Lkw

km/h

k
Tag

k
Nacht

M
Tag

Kfz/h

M
Nacht
Kfz/h

p
Tag
%

p
Nacht

%

DStro

dB

Steig-
ung
%

D Stg

dB

D Refl

dB

LmE
Tag

db(A)

LmE
Nacht
dB(A)

AZV 368 50 50 0,0453 0,0345 17 13 0,0 0,0 0,0 6,0 0,6 0,0 43,5 42,3
AZV 368 50 50 0,0453 0,0345 17 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 41,7
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